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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzglgdniajgc Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskicj,

uwzgledniajae dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 paZdziernika 2009 r. ustanawiajacy
ogélne zasady ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia (), w szczegélnodci jej
art. 15 ust. 1,

po konsultaci z forum konsultacyjnym, o ktérym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE,
a takze majgc na uwadze, co nastgpuje:

(1)  Dyrektywa 2009/125/WE naklada na Komisje obowigzek okreflenia wymogéw dotyczacych ekoprojekty dla
produktéw zwiazanych z energia, kidrych wielko$¢ sprzedazy i handlu jest znaczgca, ktére majg znaczacy wplyw
na frodowisko i ktére wykazuja znaczacy potencjal w zakresie poprawy ich wplywu na $rodowisko bez
powodowania nadmiernych kosztow.

(2)  Art. 16 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE stanowi, e zgodnie z procedurs, o krérej mowa w art. 19 ust. 3,1 z
uwzglednieniem kryteriéw okreSlonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z forum konsultacyjnym Komisja
powinna wprowadzi¢ odpowiednio §rodki wykonawcze dla produktéw majacych duzy potencjal ograniczenia
emisji gaz6w cieplarnianych w sposéb oplacalny, takich jak miejscowe ogrzewacze pomieszczefi na paliwo stale.

(3) Komisja przeprowadzila badanie przygotowawcze w celu przeanalizowania techmicznych, ekologicznych i
ekonomicznych aspektéw miejscowych ogrzewaczy pomieszczed na paliwo stale zwykle stosowanych do celow
grzewczych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych
stron z Unii i pafistw trzecich, a jego wyniki zostaly podane do publicznej wiadomoci,

(4)  Ekologiczne aspekty miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale, ktdre okreSlono jako istotne do
celéw niniejszego rozporzadzenia, to: zudycie energii i emisje czastek stalych (pylu), organicznych zwigzkéw
gazowych, tlenku wegla i tlenkéw azotu w fazie uzytkowania.

(5)  Z badania przygotowawczego wynika, ze w praypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczed na paliwo stale nie
ma koniecznosci ustanawiania dodatkowych wymogéw dotyczacych parametréw ekoprojektu, o ktérych mowa w
czgéci 1 zalacznika I do dyrektywy 2009/125/WE,

() Dz.U.L285231.10.2009,s. 10,
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(6)  Niniejsze rozporzadzenie powinno obejmowaé swoim zakresem migjscowe ogrzewacze pomieszezen na paliwo
stale (biomasg lub paliwa kopalne). Zakresem niniejszego rozporzadzenia objgte s3 roéwniez miejscowe
ogrzewacze pomieszczefi na paliwo stale, ktbre majg funkcje ogrzewania poéredniego. Miejscowe ogrzewacze
pomieszczeh na paliwo stale, wykorzystujace biomasg niedrzewna, maja specyficzne parametry techniczne i w
zwigzku z tym powinny by wylaczone z zakresu niniejszego rozporzadzenia,

(7)  Roczne zuzycie energii zwigzane z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczen na paliwo stale w Unil w 2010 .
oszacowano na 627 petadiucli (P} (15,0 Mtoe), co odpowiada emisji 9,5 Mt dwutlenku wegla (CO,). Jezeli nie
zostana wprowadzone specjalne §rodki, przewiduje si¢, Ze roczne zuZycie energii zwigzane z miejscowymi
ogrzewaczami pomieszczeh na paliwo stale w 2030 r. wyniesie 812 PJ (19,4 Mtoe), co edpowiada emisji 8,8 Mt
0,

(8)  Zuzycie energii przez miejscowe ogrzewacze pomieszczefl na paliwo stale mozna obnizyé, stosujac istniejace
niechronione prawem rozwigzania techniczne bez zwickszenia Yjcznych kosztéw zakupu i obshugi tych
produktdw,

(9)  Roczne emisje czastek stalych (PM), organicznych zwigzkéw gazowych (OGQ) i tlenku wegla (CO) w 2010 .
oszacowano na odpowiednio 142 kt, 119 kt i 1 658 kt rocznie. Przewiduje sie, ze w wyniku specjalnych
$rodkéw przyjetych przez pafistwa czlonkowskie oraz skutkiem rozwoju technologicznego emisje te w 2030 r.
wyniosg odpowiednio 94 kr, 49 kt i 1 433 kt rocznie. Przewiduje sig, ze roczne emisje tlenkéw azotu (NO)
wzrosng w przypadku braku specjalnych $rodkdw, poniewai nowe projekty ogrzewaczy pomieszezen bgdy
oparte na wyzszych temperaturach spalania.

(10) Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczenl na paliwo stale mozna bardziej obnizy¢, stosujgc istniejace
niechronione prawem rozwigzania techniczne bez zwigkszenia lacznych kosztéw zakupu i obstugi tych
produktow.

(11}  Przewiduje sig, ze wymogi dotyczace ekoprojektu ustanowione w niniejszym rozporzgdzeniu i w rozporzadzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2015/1186 (') przyniosa tacznie do 2030 r. szacunkowe oszczgdnodcl energil w
wysokosci okolo 41 PJ {0,9 Mtoe), co odpowiada emisji 0,4 Mt CO,.

(12) Wymogi dotyczace ekoprojekiu ustanowione w ninicjszym rozporzadzeniu w odniesieniu do emisji z
miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale przyniosy redukcje emisji czgstek stalych (PM),
organicznych zwiszkéw gazowych (OGC) i tlenku wegla (CO) odpowiednio o 27 ke, 5 ke i 399 kt rocznie do
roku 2030.

(13) Niniejsze rozporzadzenie obejmuje produkty o réinych parametrach technicznych. Gdyby zastosowano wobec
nich te same wymogi dotyczace efektywnoici energetycznej, niektére rozwigzania technologiczne zostalyby
objete zakazem wprowadzania do obrotu, co mialoby negatywne skutki dla konsumentéw. Z tego wzgledu
powigzanie wymogéw dotyczacych ekoprojekiu z potencjalem poszczegblnych technologii sprzyja tworzeniu
réwnych warunkéw dziatania na rynku,

(14) Wymogi dotyczace ekoprojektus powinny doprowadzi¢ do harmonizacji wymogéw dotyczacych zuzycia energii,
emisfi czastek stalych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw azotu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczef na paliwo stale w calej Unii, co przyczyni si¢ do sprawniejszego funkcjonowania rynku
wewnegtrznego i poprawy ekologicznosci tych produktow.

(15) Efektywno$¢ energetyczna miejscowych ogrzewaczy pomieszczenn na paliwo stale zmmiejsza sie w trakcie
eksploatacji w warunkach rzeczywistych w poréwnaniu z efektywnoéciy energetyczng ustalony w fazie testow.
Aby zblizy¢ warto$C sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczenn do wartodci sprawnosci
uzytkowej, nalezy zachecaé producentéw do stosowania regulacji. W tym celu ustala si¢ globalny rabar uwzgled-
niajacy rozbieznoé miedzy tymi dwiema wartodciami. Rabat ten moZe zostaé odzyskany w przypadku wyboru
kilku opcji regulacji.

(16) Wymogi dotyczace ekoprojektu nie powinny mie wplywu na funkcjonalno$é lub przystepnoéé ekonomiczng
miejscowych ogrzewaczy pomieszczed na paliwo stale z perspektywy ufytkownika ani nie powinny mieé
negatywnego wplywu na zdrowie, bezpieczefistwo lub §rodowisko.

{(17) Harmonogram wprowadzania wymog6éw ekoprojektu powinien zapewnié producentom wystarczajgco duzo
czasu na zmodyfikowanie konstrukcji produktéw, kiérych dotyczy niniejsze rozporzadzenie. Harmonogram
powinien uwzgledniaé wszelki wplyw na koszty ponoszone przez producentéw, w szczegdlnodci przez mate |
érednie przedsiebiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiggniecia celéw niniejszego rozporzy-
dzenia.

() Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 20151186 2 dria 24 kwietnia 2015 r. uzupelniajace dyrektyws Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010{30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego migjscowych ogrzewaczy pomieszezefi (zob. s. 20 ninicjszego
Dziennika Urzgdowego).
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(18) Miejscowe ogrzewacze pomieszczer na paliwo stale s3 objete zharmonizowanymi normami, ktére nalezy
stosowad zgodnie z art. 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (). Majac na nwadze pewno$¢ prawa i uproszczenie, naleiy
zrewidowa¢ odpowiednie zharmonizowane normy w celu uwzglednienia wymogéw dotyczacych ekoprojektu
okre§lonych w niniejszym rozporzgdzeniu,

(19) Pomiary i obliczenia parametréw produktéw nalezy przeprowadzaé z wykorzystaniem wiarygodnych, doktadnych
i odtwarzalnych metod uwzgledniajacych powszechnie uznane najnowsze metody pomiaréw, w tym — o ile s3
dostepne ~ zharmonizowane normy przyjete na wniosek Komisji przez europejskie organizacje normalizacyjne
zgodnie z procedurami okre§lonymi w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ar 1025/2012 ().

(20) Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporzgdzeniu okreflono majace zastosowanie
procedury oceny zgodnodci.

{21} Aby ulatwié przeprowadzanie kontroli zgodnofci, producenci powinni przekazywaé informacje w postaci
dokumentacji technicznej okreSlonej w zalgcznikach IV i V do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim
dotyczg one wymogéw okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

(22) W celu dalszego ograniczenia wplywu na Srodowisko miejscowych ogrzewaczy pomieszezeri na paliwo stale
producenci powinni podawa¢ informacje dotyczace ich demontazu, recyklingu i unieszkodliwiania,

{23} Oprécz prawnie wigZacych wymogéw okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu nalezy okrelié orientacyjne
poziomy odniesienia dla najlepszych dostgpnych technologii w celu zapewnienia szerokiego i fatwego dostgpu do
informacji dotyczgcych ekologicznodei cyklu zycia miejscowych ogrzewaczy pomieszezesi na paliwo stale.

(24) Srodki przewidziane w niniejszym rozporzadzeniu s3 zgodne z opini komitetu powolanego na mocy art. 19
ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykut 1
Przedmiot i zakres

1. Niniejsze rozporzadzenie ustanawia wymogi dotyczace ckoprojektu odnosnie do wprowadzania do obrotu i do
uiytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeri na paliwo stale o nominalnej mocy cieplnej 50 kW fub mniejsze.

2. Niniejsze rozporzadzenie nie ma zastosowania do:
a) miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo state przeznaczonych do spalania wylacznie biomasy niedrzevwmej;
b) miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale przeznaczonych wylacznie do uiytku na zewnatrz;

¢) miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state, ktorych bezposrednia moc cieplna wynosi mniej niz 6 %
lacznej bezposredniej i posredniej mocy cieplnej przy nominalnej mocy cieplnej;

d) miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale, ktére nie s3 zmontowane fabrycznie ani nie s3 dostarczane
jako prefabrykowane komponenty lub czgéci przez jednego producenta i musza by¢ zmontowane na miejscu;

¢) produktéw do ogrzewania powietrznego;
f) piecow do saun.

(1) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. 1. 88 2 4.4.2011, 5. 5).

(% Rozporzadzenic Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 paZdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajace dyrektywy Rady 89/686/EWG i 931 5/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25[WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajace decyzje Rady
87/93/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U.L 316 214.11.2012,5.12).
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Artykut 2
Definicje
Oprocz definicji podanych w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE zastosowanie majg nastepujace definicje:

1) ,micjscowy ogrzewacz pomieszczei na paliwo stale” oznacza urzadzenie ogrzewajgce pomieszczenia, ktdre
wydziela cieplo poprzez bezposrednie przenoszenie ciepla lub poprzez bezposrednie przenoszenie ciepla w
polaczeniu z przenoszeniem ciepla do cleczy w celu osiggnigcia i utrzymania pewnego poziomu komfortu
termicznego czlowieka w zamknietym pomieszczeniu, w ktorym umieszczony jest produkt, ewentualnie w
polaczeniu z mocg cieplng przekazywang do innych pomieszczen; urzgdzenie jest wyposazone w co najmniej jedno
#rédio ciepla, ktdre przetwarza paliwa stale bezposrednio w cieplo;

b
—

Lmiejscowy ogrzewacz pomieszczefi na paliwo stale z otwarta komory spalania” oznacza micjscowy ogrzewacz
pomieszczei na paliwo stale, w ktérym palenisko 1 gazy spalinowe nie sg szczelnie oddzielone od pomieszczenia, w
ktérym umieszczony jest produkt, 1 ktory jest przylaczony do wylotu komina lub kominka albo wymaga kanatu
spalinowego do odprowadzania produkiéw spalania;

3} ,miejscowy ogrzewacz pomieszczen na paliwo stale z zamkniety komorg spalania” oznacza miejscowy ogrzewacz
pomieszczen na paliwo stale, w ktérym palenisko i gazy spalinowe mogg by¢ szczelnie oddzielone od
pomieszczenia, w ktérym umieszezony jest produkt, i kiéry jest przytaczony do wylotu komina lub kominka albo
wymaga kanatu spalinowego do odprowadzania produktéw spalania;

4) ,kuchenka” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczefi na paliwo stale, ktéry w jednej obudowie faczy funkeje
miejscowego ogrzewacza pomieszczedl na paliwo stale oraz plyty grzejnej lub pickarnika lub obydwu tych
elementéw do celéw przygotowywania positkéw, i kidry jest przylgczony do wylotu komina lub kominka albo
wymaga kanatu spalinowego do odprowadzania produktéw spalania;

d
—

Jmiejscowy ogrzewacz pomieszczefi na paliwo stale z emisja spalin do pomieszczenia® oznacza miejscowy
ogrzewacz pomieszczed na paliwo stale emitujgcy produkty spalania do pomieszczenia, w kibrym jest
umieszczony;

6) .miejscowy ogrzewacz pomieszczen na paliwo stale otwarty na przewdd kominowy” oznacza miejscowy ogrzewacz
pomieszczefs na paliwo stale przeznaczony do umieszczenia pod kominem hib w kominku bez uszczelnienia
miedzy produktem a wylotem komina lub kominka i umozliwiajacy produktom spalania swobodny przeplyw od

paleniska do komina lub kanalu spalinowego;

-~

~
—

.piec do sauny’ oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczefi na paliwo stale zintegrowany z saung suchg lub
wilgotng lub przeznaczony do stosowania w saunach suchych lub wilgotnych lub w podobnych warunkach;

8) .produkt do ogrzewania powietrznego” oznacza produkt dostarczajacy cieplo tylko do systemu ogrzewania
powietrznego; produkt moze by¢ tunelowy i jest przeznaczony do stosowania po przylaczeniu lub zabezpieczeniu
w okreslonym miejscu badZz po przymocowaniu na fcianie i rozprowadza powictrze za pomocy urzadzenia
wywolujacego ruch powietrza w celu uzyskania i utrzymania pewnego poziomu komfortu termicznego czlowieka
w zamknietym pomieszczeniu, w ktérym umieszczony jest produkt;

~—~

D
-~

Lpaliwo stale” oznacza paliwo, ktére jest w stanie stalym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomasg
stalg i paliwo kopalne state;

10) ,biomasa” oznacza ulegajaca biodegradacii frakeje produktéw, odpadéw i pozostatoici pochodzenia biologicznego z
rolnictwa (facznie z substancjami roslinnymi i zwierzecymi), leénictwa i powigzanych galezi przemyshy, w tym
ryboléwstwa i akwakultury, a takie ulegajaca biodegradadji frakcje odpaddw przemystowych i komunalnych;

11) ,biomasa drzewna” oznacza biomase pozyskiwang z drzew i krzewéw, w tym z polan drewna, zrebkéw, drewna
prasowanego w formie peletow, drewna prasowanego w formie brykietéw i z trocin;

12) ,biomasa niedrzewna” oznacza biomase inng niZ biomasa drzewna, w tym slomg, miskant, trzcing, pestki i ziarna,
pestki oliwek, wytloczyny oliwek 1 tupiny orzechéw;

13) ,paliwo kopalne state’ oznacza paliwo stale inne niz biomasa, w tym antracyt i wegiel chudy, koks metalurgiczay,
potkoks, wegiel kamienny, wegiel brunatny, mieszanke paliw kopalnych lub mieszankg biomasy i paliwa kopalnego;
do celéw niniejszego rozporzadzenia obejmuje ono réwniez torf;

14) ,paliwo zalecane” oznacza jedno paliwo, kt6re zaleca sig wykorzystywaé w miejscowym ogrzewaczu pomieszczeri
na paliwo stale zgodnie z instrukcjami producenta;

15) ,inne odpowiednie paliwo” oznacza paliwo stale, inne niz paliwo zalecane, ktére moina wykorzystaé w
miejscowym ogrzewaczu pomieszczefi na paliwo stale zgodnie z instrukcjami producenta, w tym kazde paliwo,
ktére zostato wymienione w instrukcji dla instalatoréw i wiytkownikéw, na ogélnodostgpuych stronach interne-
towych producentéw i dostawcéw, w technicziych materiatach promocyjnych i w reklamach;
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16} .bezpoérednia moc cieplna” oznacza, wyraiong w kW, moc cieplng produktu uzyskiwang w wyniku promie-
niowania i konwekeji ciepla, emitowang przez sam produkt lub z produktu do powietrza, z wylaczeniem mocy
cieplnej produktu przenoszonej do cieczy bedacej no$nikiem ciepla;

17) .posrednia moc cieplna” oznacza, wyrazong w kW, moc cieplng produkiu przenoszong do cieczy bedacej
nofnikiem ciepla w tym samym procesie wytwarzania ciepla, ktbry dostarcza bezpodredniej mocy cieplnej
produktu;

18) .funkcja ogrzewania posredniego” oznacza, Ze produkt moze przenosié czgs¢ catkowitej mocy cieplnej do cieczy
bedacej nodnikiem ciepla w celu wykorzystania go do ogrzewania pomieszczenia lub podgrzewania wody do
uzytku domowego;

19) ,nominalna moc cieplna’ (P,,,) oznacza, wyrazong w kW, moc cieplng miejscowego ogrzewacza pomieszczefi na
paliwo stale, obejmujaca zarédwno bezposrednia moc cieplng, jak i podrednig moc cieplng (o ile dotyczy) podczas
pracy przy ustawieniu maksymalnej, okreslonej przez producenta mocy cieplnej, kibra moze byé utrzymywana
przez dluzszy czas;

20) ,minimalna moc cieplna” (P} oznacza, wyraiong w kW, moc cieplng miejscowego ogrzewacza pomieszczed na
paliwo stale, obejmujaca zaréwno bezposredniz moc cieplng, jak i poérednia moc cieplng (o ile dotyczy) podezas
pracy przy ustawieniu najniZszej mocy cieplnej, zgodnie z deklaracjy producenta;

21) .przeznaczony do uzytku na zewnatrz” oznacza, ze produkt nadaje sig do bezpiecznego uiytkowania poza
zamknigtymi pomieszczeniami, w tym réwniez do ewentualnego uzytkowania na wolnym powietrzy;

22) .czgstki stale” oznaczajg czgstki o réznym ksztalcie, strukturze i gestodci rozproszone w fazie gazowej gazdw
spalinowych;

23} ,model réwnowainy” oznacza model wprowadzany do obrotu o takich samych parametrach technicznych,
okre§lonych w tabeli 1 w pkt 3 zalycznika U, jak inny model wprowadzany do obrotu przez tego samego
producenta.

Dodatkowe definicje odnoszace si¢ do zatacznikéw [I-V podano w zalaczniku 1.

Artykut 3
Wymogi dotyczace ekoprojektu i harmonogram

1. Wymogi dotyczace ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczed na paliwo stale okreélono w
zatgezniku 11

2. Miejscowe ogrzewacze pomieszczefi na paliwo stale musza speiniaé wymogi okreSlone w zalgczniku 11 od dnia
1 stycznia 2022 1.

3. Zgodno$é z wymogami dotyczacymi ekoprojektu ustala sie, wykonujgc pomiary i obliczenia zgodnie z metodami
okreflonymi w zalgczniku IIL

Artykut 4

Ocena zgodnosci

1. Procedure oceny zgodnodci, o ktérej mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewngtrzna kontrola
projektu okreslona w zalgczniku 1V do wspomnianej dyrektywy lub system zarzadzania okreflony w zalaczniku v do
niej.

2. Na potrzeby oceny zgodnodci zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w dokumentacji technicznej uwzglednia
si¢ informacje okreélone w pkt 3 zalgcznika II do niniejszego rozporzadzenia.

3. Jezeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla okreflonege modelu otrzymano na podstawie obliczes
opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczacych innych modeli, badi obu tych metod, dokumentacja
techniczna powinna zawieral szczegdly takich obliczef lub ekstrapolacji, badz obu tych metod, a takie badaf przepro-
wadzonych przez producentéw w celu weryfikacji dokladnodci przeprowadzonych obliczen. W takich przypadkach
dokumentacja techniczna musi réwniez zawierac wykaz modeli, kiore shuiyly jako podstawa ekstrapolacji, oraz
wszystkich innych modeli, w odniesieniu do ktdrych informacja zawarta w dokumentacji technicznej zostala uzyskana
na tej samej podstawie.

Artykut 5
Procedura weryfikacji do celéw nadzoru rynku
Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE,

w celu zapewnienia zgodnodci z wymogami okreslonymi w zalgezniku II do niniejszego rozporzadzenia, pafistwa
cztonkowskie stosujg procedure weryfikacji okreslong w zalyczniku 1V do niniejszego rozporzadzenia.
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Artykut 6
Orientacyjne poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najsprawniejszych miejscowych ogrzewaczy pomieszczef na paliwo stale
dostepnych na tynku w chwili wejécia w Zycie niniejszego rozporzadzenia okreslono w zalaczniku V.

Artykut 7
Przeglad

1. Komisja dokonuje przegladu niniejszego rozporzadzenia w kontekscie postgpu technicznego i przedstawia wyniki

tego przegladu forum konsultacyjnemu w terminie do dnia 1 stycznia 2024 r. W szczegblnosci w ramach przegladu

nalezy ocenic:

— czy konieczne jest ustanowienie bardziej surowych wymogéw dotyczgcych ekoprojektu w odniesieniu do
efektywnosci energetycznej oraz emisji czastek statych (PM), orgamicznych zwigzkéw gazowych (OGC), tlenku wegla
(CO) i tlenkéw azotu (NO),

— czy nalezy zmodyfikowaé dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji.

2. Komisja ocenia w ramach preegladu, czy nalesy wprowadzié certyfikacje zewngtrzng w odniesieniu do

migjscowych ogrzewaczy pomieszczei na paliwo stake, i przedstawia wyniki tego przegladu forum konsultacyjnemu

najpbiniej dnia 22 sierpnia 2018 r.

Artykul 8
Przepisy przejSciowe

Do dnia 1 stycznia 2022 1. padistwa czlonkowskie moga zezwalaé na wprowadzanie do obrotu i do uzytkowania

migjscowych ogrzewaczy pomieszczei na paliwo stale, kiére s3 zgodne z przepisami krajowymi cbowigzujacymi w

odniesieniu do sezonowej efektywnodci energetycznej ogrzewania pomieszczefi, emisji czastek statych, emisji

organicznych zwizzkéw gazowych, emisji tlenku wegla i emisji tlenkéw azotu.
Artykut 9
Wejécie w Zycie

Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w Zycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej.

Niniegjsze rozporzgdzenie wizze w calodci i jest bezpojrednio stosowane we wszystkich
pastwach czlonkowskich.

Sporzgdzono w Bruksell dnia 24 kwietnia 2015 1.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczgcy
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ZAEACZNIK I

Definicje majace zastosowanie do zatycznikéw II-V

Do celéw zalacznikdw II-V stosuje sig nastepujace definicje:

1) .sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczert” (i) oznacza, wyraiany w %, stosunek zapotrze-
bowania na ogrzewanie pomieszczen zapewniane przez miejscowy ogrzewacz pomieszczei na paliwo stale do
rocznego zuzycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania;

2) ,wspblczynnik konwersji” (CC) oznacza wspélczynnik, ktéry odzwierciedla oszacowana na 40 % Ssrednig

efektywnos¢ produkcji energii w UE, o kt6rej mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE (Y);

warto$¢ wspdlczynnika konwersji CC = 2,5;

~

3) .emisje czastek stalych” oznaczaja emisje czastek stalych przy nominalnej mocy cieplnej, wyrazone w mg/m3
suchych gazéw spalinowych, obliczone w temperaturze 273 X i przy ciénieniu 1 013 mbar przy 13 % O,, badz
§rednia wazong emisji czastek stalych przy maksymalnie czterech predkodciach spalania, wyrazong w g/kg suchej

masy;

~—

4) ,emisje tlenku wegla” oznaczaja emisje tlenku wegla przy nominalnej mocy cieplnej, wyrazane w mgfm? gazéw
spalinowych, obliczone w temperaturze 273 K i przy ciénieniu 1 013 mbar przy 13 % O;

5) .emisje organicznych zwigzkéw gazowych” oznaczajz emisje organicznych zwiazkéw gazowych przy nominalnej
mocy cieplnej, wyrazane w mgC/m* gazéw spalinowych, obliczone w temperaturze 273 K i przy ciénieniu
1 013 mbar przy 13 % O,;

6) ,cmisje tlenkéw azotu” oznaczajg emisje tlenkéw azotu przy nominalnej mocy cieplnej, wyrazane w mg/m? gazéw
spalinowych wyrazanych jako NO,, obliczone w temperaturze 273 K i przy ciSnieniu 1 013 mbar przy 13 % O5;

7) ~warto§¢ opalowa” (NCV) oznacza catkowita ilo§¢ ciepla uwalnianego przez jednostkows ilo§¢ paliwa majacego
wiasciwy poziom wilgotnoéci podczas jego pelnego spalania w obecno$ci tlenu i w przypadku gdy produkty
spalania nie ochfadzaja sig do temperatury otoczenia;

8) .sprawnosé uzytkowa przy nominalnej albo minimalnej mocy cieplnej” (odpowiednio 1. lub 0, ...) oznacza,
wyrazany w %, stosunek wytworzonego ciepla uzytkowego do wyrazanego pod wzgledem NCV calkowitego
poboru energii przez miejscowy ogrzewacz pomieszczen na paliwo stale;

9) ,zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy nominalnej mocy cieplnej” (el,,,) oznacza zuzycie energii elektrycznej
przez miejscowy ogrzewacz pomieszczefi na paliwo stale dostarczajacy nominalnej mocy cieplnej. Zuzycie energii
elektrycznej, wyrazane w kW, ustala si¢ bez uwzglednienia zuzycia energii przez pompg cyrkulacyjng, w przypadku
gdy produkt ma funkcje ogrzewania poéredniego, a pompa cyrkulacyjna jest wbudowana;

10) ,zapotrzebowanie na energie elektryczng przy minimalnej mocy cieplnej” (el,,,) oznacza zuzycie energii elektrycznej
przez miejscowy ogrzewacz pomieszczefl na paliwo stale dostarczajacy minimalnej mocy cieplnej. Zuzycie energii
elektrycznej, wyrazane w kW, ustala si¢ bez uwzglednienia zuzycia energii przez pompe cyrkulacyjna, w przypadku
gdy produkt ma funkcje ogrzewania posredniego, 2 pompa cyrkulacyjna jest wbudowana;

11) ,zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w trybie czuwania” (el;) oznacza, wyraiane w kW, zugycie energii
elektrycznej przez produkt w trybie czuwania;

12) ,zapotrzebowanie na energi¢ stalego plomienia pilotujacego” () oznacza, wyrazane w kW, zuzycie paliwa stalego
przez produkt do uzyskania plomienia shizacego jako #rédo zaplonu na potrzeby intensywniejszego procesu
spalania koniecznego do uzyskania nominalnej mocy cieplnej lub mocy cieplnej przy cze$ciowym obcigzeniv, jezeli
plomieni ten jest zapalony przez wiecej niz 5 minut przed wlaczeniem palnika glownego;

13) ,jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu” oznacza, ze produkt nie posiada funkcji
automatycznej zmiany mocy cieplnej i nie przeprowadza pomiaru temperatury w pomieszczeniu w celu automa-
tycznego dostosowania mocy cieplnej;

14) ,co najmniej dwa reczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu” oznacza, Ze produkt posiada funkcje
recznej co najmniej dwustopniowej zmiany mocy cieplnej i nie jest wyposazony w urzadzenie, ktére automatycznie
reguluje moc cieplng wedtug pozadanej temperatury pomieszczenia;

() Dyrektywa Patlamentu Europejskiego i Rady 2012/27[UE z dnia 25 paZdziernika 2012 1. w sprawie efektywnosci energetycznej, zmiany
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006{32/WE (Dz.U.L 3152 14.11.2012,5. 1).
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15) ,z mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczenitn za pomoca termostatu” oznacza, Ze produkt jest
wyposazony w nieelektroniczne urzadzenie, ktére umozliwia produktowi automatyczng zmiang mocy cieplnej w
okreslonym przedziale czasowym zgodnie z okreflonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w
pomieszczeniu;

16) .z elektroniczng regulacja temperatury w pomieszczeniu” oznacza, ze produkt jest wyposazony w elektroniczne
urzadzenie, wbudowane albo zewnetrzne, ktére umozliwia produktowi automatyczng zmiang mocy cieplnej w
okreslonym przedziale czasowym zgodnie z okreSlonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w
pomieszczeniy;

17

~—

.z clektroniczng regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem dobowym” oznacza, Ze produkt jest
wyposazony w elektroniczne urzadzenie, wbudowane albo zewngtrzne, ktére umozliwia produktowi automatyczng
zmiang mocy cieplnej w okre$lonym przedziale czasowym zgodnie z okrelonym wymaganym poziomem komfortu
cieplnego w pomieszczeniu i umozliwia zaprogramowanie czasu i poziomu temperatury w cyklu 24-godzinnym;

18) ,z elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym” oznacza, ze produkt jest
wyposazony w elektroniczne urzadzenie, wbudowane albo zewngtrzne, kt6re umozliwia produktowi automatyczng
zmiang mocy cieplnej w okre§lonym przedziale czasowym zgodnie z okreslonym wymaganym poziomem komfortu
cieplnego w pomieszczeniu i umozliwia zaprogramowanie czasu i poziomoéw temperatury na caly tydzied. Musi
istnie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania réznych temperatur na poszczegélne dni w okresie 7-dniowym;

~—

19) ,regulacja temperatuty w pomieszczeniu z wykrywaniem obecnosci” oznacza, Ze produkt jest wyposazony w
elektroniczne urzadzenie, wbudowane lub zewngtrzne, ktére automatycznie obniza warto§¢ zadanej temperatury w

pomieszczeniu, kiedy nie wykrywa w nim obecnosci osoby;

~

20

=

Jregulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna” oznacza, e produkt jest wyposazony w
elektroniczne urzadzenie, wbudowane lub zewngtrzne, ktére obniza moc cieplna w przypadku otwarcia okna lub
drzwi. W przypadku stosowania czujnika wykrywajacego otwarcie okna lub drzwi urzadzenie takie moze byt
zainstalowane wraz z produktem, zewngtrzne wobec produktu, wbudowane w strukture budynku lub moze
wystepowal w postaci kombinacji tych opcji;

21) ,z opcja regulacii na odleglo$¢” oznacza funkcjg, ktéra umozliwia zdalng interakcj¢ z regulatorem produktu spoza
budynku, w ktérym produkt jest zainstalowany;

22) jednostopniowy” oznacza, ze produkt nie ma funkcji automatycznej regulacji swojej mocy cieplnej;

23) ,dwustopniowy” oznacza, ze produkt ma funkcj¢ automatycznej regulacji swojej mocy cieplnej na dwoéch réznych
poziomach wedhig rzeczywistej temperatury powietrza w pomieszczeniu i pozadanej temperatury powietrza w
pomieszczeniu za pomocg czujnikéw temperatury i interfejsu, ktéry nie musi byé czgécia produktu;

24) ,modulujacy” oznacza, ze produkt ma funkcje automatycznej regulacji swojej mocy cieplnej na co najmniej trzech
réznych poziomach wedlig rzeczywistej temperatury powietrza w pomieszczeniu i pozadanej temperatury
powietrza w pomieszczeniu za pomocg czujnikéw temperatury i interfejsu, ktéry nie musi by¢ czeécia produktu;

25) ,tryb czuwania’ oznacza stan, gdy produkt jest podiaczony do sieci zasilania elektrycznego, musi pobieraé energie z
sieci zasilania elektrycznego, aby dzialaé zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje przez dowolnie dlugi czas
jedynie nastgpujace funkcje: funkcja ponownego wijczenia lub funkcja ponownego whaczenia tylko ze wskazaniem
aktywowania funkcji ponownego wlaczenia lub wyswietlaniem informacji lub statusu;

26) inne paliwo kopalne” oznacza paliwo kopalne inne niz antracyt i wegiel chudy, koks metalurgiczny, pétkoks,
wegiel kamienny, wegiel brunatny, torf lub brykiety 2 mieszanego paliwa kopalnego;

27) ,inna biomasa drzewna” oznacza biomasg drzewna inng niz polana drewna o wilgotno$ci nieprzekraczajacej 25 %,
paliwo brykietowane o wilgotnosci ponizej 14 % lub drewno prasowane o wilgotnosci ponizej 12 %;

28) ,identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odréiniajacy okreSlony model miejscowego
ogrzewacza pomieszczen na paliwo stale od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z takg samg
nazwg producenta;

29) .wilgotno§¢” oznacza mase wody w paliwie w stosunku do calkowitej masy paliwa wykorzystywanego w
miejscowym ogrzewaczu pomieszczen na paliwo state.
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ZAEACZNIK I

Wymogi dotyczjce ekoprojektu

1. Szczegblowe wymogi dotyczace ekoprojektu w odniesieniu do sezomowej efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczefi

a3) Od dnia 1 stycznia 2022 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczefi na paliwo stale musza speliaé nastepujace
wymogi:

() sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczel przez miejscowe ogrzewacze pomieszczed na
paliwo stale z otwarta komorg spalania nie moze by¢ nizsza niz 30 %;

{i sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczefi przez miejscowe ogrzewacze pomieszczen na
paliwo stale z zamknigts komora spalania wykorzystujace paliwo stale inne niZ drewno prasowane w formie
peletéw nie moze by¢ nizsza niz 65 %;

(i) sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczedl przez miejscowe ogrzewacze pomieszczei na
paliwo state z zamknigta komory spalania wykorzystujace drewno prasowane w formie peletéw nie moze byé
nizsza niz 79 %;

{iv) sezonowa efektywno§¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen przez kuchenki nie moze by¢ nizsza niz 65 %.

2. Szczegélowe wymogi dotyczace ekoprojektu w odniesieniu do emisji

a) Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje czastek stalych (PM) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale
nie mogy przekraczaé nastgpujacych wartosci:

() emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwarty komorg spalania nie
przekraczajg 50 mg/m’® przy 13 % O, przy pomiarze zgodnie z metods opisang w zalaczniku III pkt 4 lit. a)
ppkt (i) pkt 1 lub 6 gkg {suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metodg opisang w zalaczniku I pkt 4 lit. )
ppkt () pkt 2;

(i) emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale z zamknigty komorg spalania wykorzystu-
jacych paliwo stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz z kuchenek nie przekraczaja
40 mgm? przy 13 % O, przy pomiarze zgodnie z metods opisang w zalgczniku Il pke 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1
lub 5 gfkg (suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metods opisang w zatgcznika Il pkt 4 lit. a) ppke (i) pkt 2
lub 2,4 gjkg (suchej masy) w przypadku biomasy lub 5,0 g/kg (suchej masy) w przypadku paliwa kopalnego
stalego przy pomiarze zgodnie z metodg opisang w zalaczniku Il pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3;

(ifi) emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z zamknigtg komorg spalania wykorzystu-
jacych drewno prasowane w formie peletéw nie przekraczaja 20 mg/m?® przy 13 % O, przy pomiarze
zgodnie z metody opisang w zalgczniku II pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1 lub 2,5 glkg (suchej masy) przy
pomiarze zgodnie z metody opisang w zatgczniku I pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub 1,2 gfkg (suchej masy)
przy pomiarze zgodnie z metoda opisang w zataczniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3.

b) Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje organicznych zwigzkéw gazowych (OGC) z miejscowych ogrzewaczy
pomieszczen na paliwo stale nie moga przekraczaé nastgpujacych wartosci:

{i)y emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczei na paliwo stale z otwart komora spalania, z
miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z zamknigta komorg spalania wykorzystujacych paliwo
stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz z kuchenek nie przekraczajg 120 mgC/m>® przy
13 % O

{iiy emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale z zamknigta komora spalania wykorzys-
tujacych drewno prasowane w formie peletéw nie przekraczajg 60 mgC/m? przy 13 % O,.

¢) Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje tlenku wegla (CO) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale nie
mogy przekraczaé nastgpujacych wartosci:

(i) emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwarty komors spalania nie
przekraczaja 2 000 mg/m? przy 13 % O,;

(i) emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczes na paliwo stale z zamknigta komorg spalania wykorzystu-
jacych paliwo stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz z kuchenck mie przekraczaja
1 500 mgfm® przy 13 % O,

(iii) emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo state z zamknigts komors spalania wykorzystu-
jacych drewno prasowane w formie peletéw nie przekraczaja 300 mg/m? przy 13 % O,.
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d) Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje tlenkéw azotu (NO,) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale
nie moga przekraczaé nastepujgcych wartofci:

(i) emisje NO, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi ma paliwo stale z otwarty komorg spalania, z
miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo state z zamknieta komorg spalania i z kuchenek wykorzystu-
jacych biomase nie przekraczaja 200 mg/m?® wyrazanych jako NO, przy 13 % Oy

(i) emisie NO_ z miejscowych ogtzewaczy pomieszczehi na paliwo stale z otwart3 komora spalania, z
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeni na paliwo stale z zamknigty komorg spalania i z kuchenek, wykorzys-
tujacych paliwo kopalne stafe, nie przekraczaja 300 mg/m? wyrazanych jako NO, przy 13 % O,

3. Wymogi dotyczace informacji o produkcie

a) Od dnia 1 stycznia 2022 r. w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale musza by¢
podawane nastepujace informacje o produkcie:

(i} w instrukcjach obstugi dla instalatoréw i uiytkownikéw koficowych oraz na ogélnodostepnych stronach
internetowych producentéw, ich upowainionych przedstawicieli i importeréw umieszczane s3 nastgpujace
informacje:

1) informacje techniczne zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z
zalacznikiem III i przedstawiajace niektére istotne dane wskazane w tabeli;

2) wszelkie szczegdlne $rodki ostroznofci, jakie musza by¢ stosowane podczas montazu, instalacji lub
konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczefi na paliwo stale;

3) istotne informacje dotyczace demontazy, recyklingu lub unieszkodliwiania po uplywie okresu przydatnoéci
do uzycia;

(i)

=

dokumentacja techniczna do celéw oceny zgodnosci na podstawie art. 4 zawiera nastgpujace elementy:
1) elementy okreslone w lit. a);
2) w stosownych przypadkach wykaz réwnowaznych modeli;

3) jezeli paliwem zalecanym lub innym odpowiednim paliwem jest inna biomasa drzewna, biomasa
niedrzewna, inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego, o ktérych mowa w
tabeli 1, opis paliwa wystarczajacy do jego jednoznacznego okreflenia oraz norme techniczng lub
specyfikacje paliwa, w tym zmierzona wilgotno$¢ i zawarto$¢ popiolu, a w przypadku innego paliwa
kopalnego takze zmierzong zawartoéé substancji lotnych paliwa.

b) Od dnia 1 stycznia 2022 r. w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo state musza byé
podawane nastepujgce informacje o produkcie:

(i) wylacznie w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczed na paliwo stale z emisja spalin do
pomieszczenia i miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale otwartych na przewdd kominowy w
instrukeji obstugi dla uzytkownikéw koficowych, na ogélnodostepnych stronach internetowych producentow i
na opakowaniu produktu umieszcza si¢ dobrze widoczne i czytelne zdanie w jezyku latwo zrozumialym dla
uzytkownikéw koficowych w paistwie czlonkowskim, w ktérym produkt wprowadzany jest do obrotu, w
brzmieniu: ,Ten produkt nie moze stuzy¢ jako podstawowe Zrédlo ogrzewania”.

1) w przypadku instrukeji dla uzytkownikéw koficowych zdanie to znajduje si¢ na stronie tytutowej;

2) na ogélnodostepnych stronach internetowych producentéw zdanie to towarzyszy opisowi pozostalych cech
produktu;

3) w przypadku opakowania produktu zdanie to jest wyeksponowane w miejscu dobrze widocznym dla
uzytkownika przed zakupem.

Tabela 1

Wymogi w zakresie informacji dotyczgce miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwa state

Identyfikator(-y) modeu:

Funkcja ogrzewania poredniego:[tak/nie]

Bezpoérednia moc cieplna: ... kW)
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Po$rednia moc cieplna: ... kW)

Emisje z miejscowych Emisje z miejscowych
ogrzewaczy pomieszczefi | ogrzewaczy pomieszczen
p przy nomilxlxlalnej mocy przy minimalnej mocy
. Inne odpo- cieplnej (*) cieplnej (*) (**
Paliwo Paliwo z.alecar‘le i dnjex;)a- . %] pine) plnej (%) ()
{tylko jedno): fiwot-a):
: PM | OGC | CO | NO, | PM | OGC | €O | No,
[x] mg/Nm? (13% 0,) | [x] mg/Nm® (13 % O,)
ls’oiasn;6 drewna o wilgotnoici [tak/nie] [tak/nie]
Ergvr;ﬁo prasowane o wilgotnoci [tak/nic] [tak/nie]
Inna biomasa drzewna [tak/nie] [tak/nie]
Biomasa niedrzewna [tak/nie] [tak/nie]
Antracyt i wegiel chudy [tak/nie] [tak/nie]
Koks metalurgiczny [tak/nie] {tak/nie]
Potkoks [tak/nie] [tak/nie]
Wegiel kamienny [tak/nie] [tak/nie]
Brykiety z wegla brunatnego [tak/nie] [tak/nie]
Brykiety z torfu [tak/nie] [tak/nie]
B:Jykiety z mieszanego paliwa ko- [tak/nie] [tak/nie]
palnego
Inne paliwo kopalne [tak/nie] [tak/nie]
Brykiety z mieszanki biomasy i pa- . -
liwa kopalnego [tak/nie] [tak/nie]
i?:}:g;meszanka biomasy i paliwa ftak/nie] [tak/nie]

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wylgcznie paliwa zalecanego

. i Jed-
Parametr Oznaczenie | Wartos¢ nostka
Maoc cieplna
Nominalna moc cieplna Poom X kw
Mir_linlalna} moc  cieplna P [xx/ W
{orientacyjna) min nd]

Jed-
Parametr Oznaczenie | Wartod€ | nost-
ka
Sprawno$¢ uzytkowa (wartoét opalowa w stanie ro-
boczym)
Sprawnos¢  uzytkowa
przy nominalnej mocy | Ty .om XX %
cieplnej
Sprawnos¢  uzytkowa
przy minimalnej mocy | . [xx/nd] | %
cieplnej (orientacyjna)
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Rodzaj mocy cieplnejjregulacja temperatury w po-
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby whasne mieszczeniu
(nalezy wybraé jedng opcje)

) ) ) jednostopniowa moc cieplna bez re-
Przy nominalnej mocy ciepl- el X, XXX kW gulacji temperatury w pomieszcze- | [tak/nie]
nej max niu

. . ) co najmniej dwa reczne stopnie bez
Przy minimalnej mocy ciepl- el X,XXX kW regulacji temperatury w pomieszcze- | [tak/nie]
nej niu

mechaniczna regulacja temperatury
W trybie czuwania el X, XXX kw w pomieszczeniu za pomocy ter- | [tak/nie]
mostatu

Zapotrzebowanie na energi¢ stalego plomienia pilotujs- elektroniczna regulacja temperatury [tak]nie]
cego W pomieszczeniu

Zapotrzebowanie na energie [xxxx elektron@czna re'gule'lcja temperatury '
plomienia pilotujacego (o ile Pt M d.]l kw ]v;v pomieszczeniu i sterownik do- | [tak/nie]
dotyczy) owy

elektroniczna regulacja temperatury
w pomieszczeniu i sterownik tygod- | [tak/nie]
niowy

Inne opcje regulacji {mozna wybra¢ kilka)

regulacja temperatury w pomie-
szczeniu z wykrywaniem obecnosci

[tak/nie]

regulacja temperatury w pomie-
szczeniu z wykrywaniem otwartego | [tak/nie]
okna

opcja regulacji na odleglosc [tak/nie]

Dane teleadresowe Nazwa/imig i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowainionego przedstawiciela:

(% PM = czastki stale, OGC = organiczne zwiazki gazowe, CO = tlenek wegla, NO, = tlenki azotu
(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane s3 wspétczynniki korekeji F(2) lub F(3).
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ZAEACZNIK I
Pomiary i obliczenia

1. Pomiaréw i obliczed do celéw zgodnosci i weryfikacji zgodnosci z wymogami niniejszego rozporzadzenia dokonuje
si¢ z zastosowaniem zharmonizowanych norm, ktérych numery referencyjne zostaly w tym cely opublikowane w
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, lub przy uZyciu innych wiarygodnych, dokladnych i odtwarzalnych metod
uwzgledniajacych powszechnie uznane najnowsze metody. Muszg one spelniaé warunki okreglone w pkt 2-5.

2. Warunki ogélne pomiaréw i obliczefi

a) Micjscowe ogrzewacze pomieszczefi na paliwo state s3 badane pod katem paliwa zalecanego i wszystkich innych
odpowiednich paliw okreslonych w tabeli 1 w zalgczniku I

b) Wartoéci deklarowane dla nominalnej mocy cieplnej i sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania
pomieszczei zaokragla si¢ do jednego miejsca po przecinku.

¢} Wartoéci deklarowane dla emisji zaokragla si¢ do najblizszej liczby calkowitej.

3. Warunki ogélne dotyczice sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczef

a) Sezonmows efektywno$C energetyczng ogrzewania pomieszczefi (1) oblicza si¢ jako sezonows efektywnosé
energetyczng ogrzewania pomieszczed w trybie aktywnym (1) skorygowang o czynniki uwzgledniajace regulacje
mocy cieplnej, zuZycie energii elektrycznej na potrzeby whasne i zuzycie energii przez staly plomien pilotujacy.

b) Zuzycie energii elektrycznej mnozy si¢ przez wspélczynnik konwersji (CC) wynoszacy 2,5.

4. Ogblne warunki dotyczace emisji

a) W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczefh na paliwo stale przy pomiarach uwzglednia sig emisje
czastek stalych (PM), organicznych zwigzkow gazowych (OGC), tlenku wegla (CO) i tlenkéw azotu (NO,), ktérych
pomiar przeprowadzany jest réwnocze$nie i razem z pomiarem efektywnoici energetycznej ogrzewania
pomieszczefi, z wyjgtkiem PM, jezeli stosowana jest metoda opisana w pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub pkt 4 lit. a)
ppkt (i) pkt 3.

() Dopuszcza si¢ trzy metody pomiaru emisji PM, przy czym kaidej z nich dotyczg inne wymogi, a zastosowaé
nalezy tylko jedng z tych metod:

1) pomiar PM metods pobrania cz¢Sciowej préby strumienia suchych gazéw spalinowych znad rozgrzanego
filtra. Pomiar PM dokonywany na produktach spalania urzgdzenia odbywa si¢ w czasie, gdy produkt
dostarcza swojej nominalnej mocy cieplnej i, w stosownym przypadku, przy czesciowym obcigzeniu;

2) pomiar PM metods pobierania — w calym cyklu spalania i z wykorzystaniem naturalnego ciagu —
czgéciowej préby strumienia gazéw spalinowych z rozcieficzonego gazu spalinowego z uzyciem tunelu
rozcieficzajacego pelnego przeplywu i filtru w temperaturze otoczenia;

3) pomiar PM metodg pobierania — przez 30 minut i z wykorzystaniem stalego ciagu spalin o cisnieniu
12 Pa — czgéciowej préby strumienia gazéw spalinowych z rozcieficzonego gazu spalinowego z uzyciem
tunelu rozcieficzajacego pelnego przeplywu i filtru w temperaturze otoczenia lub elektrofiltru.

(i) Pomiar OGC dokonywany na produktach spalania urzgdzenia jest pomiarem ekstrakcyjnym cigglym i opiera
si¢ na wykorzystaniu detektora plomieniowo-jonizacyjnego. Uzyskany wynik wyrazany jest w miligramach
wegla. Pomiar OGC dokonywany na produktach spalania urzadzenia odbywa si¢ w czasie, gdy produkt
dostarcza swojej nominalnej mocy cieplnej i, w stosownym przypadku, przy czeéciowym obcigzeniu.

Pomiar CO dokonywany na produktach spalania urzadzenia jest pomiarem ekstrakcyjnym ciaglym i opiera
si¢ na wykorzystaniu detektora podczerwieni. Pomiar CO dokonywany na produktach spalania urzgdzenia
odbywa si¢ w czasie, gdy produkt dostarcza swojej nominalnej mocy cieplnej i, w stosownym przypadky,
przy czesciowym obcigzeniu.

(iv) Pomiar NO, dokonywany na produktach spalania urzadzenia jest pomiarem ekstrakcyjnym ciaglym i opiera
sie na wykorzystaniu detektora chemiluminescencyjnego. Emisje tlenkéw azotu mierzy si¢ jako sumg emisji
tlenku azotu i dwutlenku azotu i podaje w przeliczeniu na dwutlenek azotu. Pomiar NO, dokonywany na
produktach spalania urzadzenia odbywa si¢ w czasie, gdy produkt dostarcza swojej nominalnej mocy cieplnej
i, w stosownym przypadku, przy czeSciowym obcigzeniu.
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b) Deklarowane wartoéci nominalnej mocy cieplnej, sezonowej efektywnoéci energetycznej ogrzewania pomieszczesi
oraz emisji podaje sie w zaokragleniu do najblizszej liczby catkowitej.

5. Warunki szczegélowe dotyczace sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczefi

a) Sezonows efektywno$é energetyczng ogrzewania pomieszczefi miejscowych ogrzewaczy pomieszczef na paliwo
stale definiuje sie jako:

fls = Nson — 10% + F(2) + F(3) - F(4) - F(5)
gdzie:

— T, OZnacza sezonowy efektywnoé¢ energetyczng ogrzewania pomieszczefi w trybie aktywnym, wyrazang
w % i obliczana zgodnie z pkt 5 lit. b);

— F(2) oznacza, wyrazany w %, wspolczynnik korekeji uwzgledniajacy zwigkszenie sezonowej efektywnosci
ogrzewania pomieszczefi ze wzgledu na skorygowane czynniki zwigzane z regulacjy temperatury w
pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, kiérych wartosci wykluczaja sig wzajemnie i nie moga
byé do siebie dodawane;

— F(3) oznacza, wyrazany w %, wspdlczynnik korekcji uwzgledniajacy zwigkszenie sezonowej efektywnodci
energetyczne] ogrzewania pomieszczefi ze wzgledu na skorygowane czynniki zwigzane z regulacjy
temperatury w pomieszczeniu W celu uzyskania komfortu cieplnego, ktérych wartodci moga byé do siebie
dodawane;

— F(4) oznacza, wyrazany w %, wspélczynnik korekcji uwzgledniajacy zmniejszenie sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania pomieszczefi ze wzgledu na zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne;

— F(5) oznacza, wyrazany w %, wspolczynnik korekcji uwzgledniajacy zmniejszenie sezonowej efektywmosci
energetycznej ogrzewania pomieszczen ze wzgledu na zuzycie energii przez staly plomien pilotujacy.

b) Sezonows efektywnoé¢ energetyczng ogrzewania pomieszczefi w trybie aktywnym oblicza si¢ w nastgpujacy
sposob:
rl.‘i,cm = qlh,mm
gdzie:

— T OZNIACZA Sprawnoéé uzytkows przy nominalnej mocy cieplnej, na podstawie NCV.

¢) Wspdkezynnik korekcji F(2) uwzgledniajacy zwigkszenie sezonowej efektywnoici ogrzewania pomieszczen ze
wzgledu na skorygowane czynniki zwigzane z regulacja temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu
cieplnego, ktérych wartosci wykluczaja si¢ wzajemnie i nie mogg by¢ do siebie dodawane, oblicza si¢ w
nastepujgcy sposob:
W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo state wspétczynnik korekcji F(2) jest réwny
jednemu ze wspétczynnikéw podanych w tabeli 2, w zaleznosci od tego, w jaki rodzaj regulacji wyposazony jest
produkt. Mozna wybra¢ tylko jedng wartoéé.

Tabela 2
Wspodlczynnik korekcji F{2)

Jezeli produkt jest wyposazony w (moze wystapié tylko jedna opdja): F(2)
je‘dnostopniowq moc cieplng bez regulacji temperatury w pomieszcze- 0,0 %
niu
co najmniej dwa reczne stopnie bez regulacji temperatury 1,0 %
mechaniczng regulacje temperatury w pomieszczeniu za pomocg ter- 2,0%
mostatu
elektroniczng regulacje temperatury w pomieszczeniu 4,0 %
elektroniczng regulacje temperatury w pomieszczeniu i sterownik do- 6,0%
bowy
el.ektronicznq regulacje temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygod- 7.0%
niowy

F(2) wynosi zero w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczedi na paliwo stale, ktdre nie spebniaja
wymogéw okreslonych w pkt 2 zalacznika Il w odniesieniu do emisji, w sytuacji gdy regulacja temperatury jest
ustawiona na minimalng moc cieplna. Przy tym ustawieniu moc cieplna nie moze by¢ wyzsza niz 50 %
nominalnej mocy cieplne;j.
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d) Wspétczynnik korekcji F(3) uwzgledniajacy zwigkszenie sezonowej efektywno$ci ogrzewania pomieszczen ze

€)

wezgledu na skorygowane czynniki zwigzane z regulacjg temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu
cieplnego, ktérych wartoéci mogg byé do siebie dodawane, oblicza si¢ w nastgpujacy sposéb:

W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale wspblczynnik korekcji F(3) jest
sumg wartosci podanych w tabeli 3, w zaleznoéci od tego, w jaki rodzaj regulacji wyposazony jest produkt.

Tabela 3
Wspélczynnik korekcji F(3)

Jezeli produkt jest wyposazony w (moze wystapi¢ kilka opcji): F(3)
regulacje temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecnosci 1,0 %
regulacje temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna 1,0 %
opdje regulacji na odleglo$é 1,0 %

F(3) wynosi zero w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczed na paliwo stale, kiére nie spetniaja
wymogéw okreSlonych w pkt 2 zalacznika Il w odniesieniu do emisji, w sytuacji gdy regulacja temperatury jest
ustawiona na minimalng moc cieplna. Przy tym ustawieniu moc cieplna nie moze byé wyzsza niz 50 %
nominalnej mocy cieplne;j.

Wipdtczynnik korekeji zuzycia energii na potrzeby wiasne F(4) oblicza si¢ w nastgpujacy sposéb:

Ten wspéhezynnik korekeji uwzglednia zuzycie energii na potrzeby wiasne podczas dziatania w trybie wiaczenia i
w trybie czuwania.

reupy; 192 e 08 B b 13 B (g

gdzie:
— el oznacza, wyrazane w kW, zuzycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej;

— ¢, oznacza, wyrazane w kW, zuzycie energii elektrycznej przy minimalnej mocy cieplnej. Jezeli produkt nie
zawiera opcji minimalnej mocy cieplnej, stosuje si¢ wartoé¢ dla zuzycia energii elektrycznej przy nominalnej
mocy cieplnej;

— ¢, oznacza, wyrazane w kW, zuzycie energii elektrycznej przez produkt w trybie czuwania;
— P, oznacza nominalng moc cieplng produktu wyrazang w kW.

Wispdtczynnik korekeji F(5) zwigzany z zuzyciem energii na potrzeby statego plomienia pilotujgcego oblicza si¢ w
nastgpujacy sposéb:

Ten wspélczynnik korekcji uwzglednia zapotrzebowanie na energig stalego plomienia pilotujacego.
F&bY. 0,5 2 (o™l
gdzie:

— P, oznacza, wyrazane w kW, zuzycie energii przez plomien pilotujacy;

— P, oznacza, wyrazang w kW, nominalna moc cieplng produktu.
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ZAEACZNIK [V

Procedura weryfikacji do celéw nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE,
organy pafistw czlonkowskich stosujg nastgpujaca procedurg weryfikacji w odniesieniu do wymogéw okreslonych w
zalgczniku IL.

1. Organy pasistw czlonkowskich przeprowadzaja badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu. Urzadzenie bada
si¢ przy zastosowaniu jednego lub wiecej rodzajéw paliwa o parametrach podobnych do parametréw paliwa (paliw)
zastosowanego(-ych) przez producenta do wykonania pomiaréw zgodnie z zalacznikiem IIL

2. Model uznaje si¢ za zgodny ze stosownymi wymogami okreflonymi w zalgczniku II do niniejszego rozporzadzenia,
jezeli:

a) deklarowane wartoici spelniaja wymogi wymienione w zalgczniku II;

b) sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczefi 7, nie jest nizsza od wartoéci deklarowanej o wigcej
niz 5 %;

c) emisje:

1) czgstek stalych (PM) nie przekraczaja deklarowanej wartodci o wiecej niz 20 mg/m® przy 13 % O, w
przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwarty komorg spalania, miejscowych
ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z zamknieta komora spalania wykorzystujacych paliwo stale inne niz
drewno prasowane w formie peletéw oraz kuchenek oraz 10 mg/m? przy 13 % O, w przypadku miejscowych
ogrzewaczy pomieszczef na paliwo stale z zamknigta komorg spalania wykorzystujacych drewno prasowane
w formie peletéw przy pomiarze zgodnie z metods opisang w zalaczniku I pkt 4 lit. a) ppke (i) pkt 1 lub o
wiecej niz 1 g/kg przy pomiarze zgodnie z metods opisang w zalaczniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub o
wiecej niz 0,8 gfkg przy pomiarze zgodnie z metods opisang w zalaczniku Il pkt 4 lit. a) ppkt () pkt 3;

2) organicznych zwigzkéw gazowych (OGC) nie przekraczajg deklarowanej wartoici o wigcej niz 25 mgC/m®
przy 13 % O, w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwarta komora spalania,
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeni na paliwo stale z zamknieta komorg spalania wykorzystujacych paliwo
stale inne niZz drewno prasowane w formie peletéw oraz kuchenek oraz 15 mgC/m?® przy 13 % O, w
przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z zamknigtg komora spalania wykorzystu-

jacych drewno prasowane w formie peletéw;

—

3

g

tlenku wegla (CO) nie przekraczaja deklarowanej warto$ci o wigcej niz 275 mg/m? przy 13 % O, w przypadku
miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwartg komorg spalania, miejscowych ogrzewaczy
pomieszczen na paliwo stale z zamknigta komorg spalania wykorzystujacych paliwo stale inne niz drewno
prasowane w formie peletéw oraz kuchenek oraz 60 mg/m® przy 13 % O, w przypadku miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale z zamknigta komora spalania wykorzystujacych drewno prasowane
w formie peletéw;

4) tlenkéw azotu (NO,) nie przekracza deklarowanej wartoéci o wigcej niz 30 mg/m?, wyrazonych jako NO,, przy
13% 0,

3. Jezeli wyniki okreSlone w pkt 2 lit. a) nie zostang uzyskane, uznaje sie, Ze model i wszystkie modele réwnowazne nie
spelniaja wymogéw niniejszego rozporzadzenia. Jezeli ktérykolwiek z wynikéw okreslonych w pkt 2 lit. b) lub pkt 2
lit. ¢) nie zostanie uzyskany, organy panstw czlonkowskich losowo wybieraja do badafi trzy dodatkowe urzadzenia
tego samego modelu. Trzy wybrane dodatkowe urzadzenia mogg by¢ ewentualnie egzemplarzami jednego lub kilku
modeli réwnowaznych, ktére zostaly wymienione jako produkt réwnowainy w dokumentacji technicznej
producenta.

4, Model uznaje sie za zgodny ze stosowrtymi wymogami okre§lonymi w zalaczniku II do niniejszego rozporzgdzenia,
jezeli:

a) deklarowane wartoéci dla trzech dodatkowych urzadzefi s3 zgodne z wymogami okreslonymi w zalaczniku II;

b} érednia sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczefi 1, trzech dodatkowych urzadzen nie jest
nizsza od deklarowanej wartoéci o wiecej niz 5 %;
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<) w przypadku trzech dodatkowych urzadzefi §redni poziom emisji:

1) czastek stalych (PM) nie przekracza deklarowanej wartosci o wigcej niz 20 mg/m® przy 13 % O, w przypadku
miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwartg komorg spalania, miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeni na paliwo stale z zamknigty komorg spalania wykorzystujacych paliwo stale inne niz drewno
prasowane w formie peletéw oraz kuchenek oraz 10 mgfm’® przy 13 % O, w przypadku miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale z zamknicta komors spalania wykorzystujacych drewno prasowane
w formie peletéw przy pomiarze zgodnie z metoda opisang w zalgczniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1 oraz o
wigcej niz 1 glkg przy pomiarze zgodnie z metody opisang w zataczniku Il pke 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub o
wiecej niz 0,8 gfkg przy pomiarze zgodnie z metodg opisang w zalaczniku 1T pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3;

2) organicznych zwigzkéw gazowych (OGC) nie przekracza deklarowanej wartoici o wigcej niz 25 mgC/m? przy

13 % O, w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczert na paliwo stale z otwarts komorg spalania,

miejscowych ogrzewaczy pomieszczel na paliwo state z zamknigta komora spalania wykorzystujacych paliwo

stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz kuchenek oraz 15 mgC/m® przy 13 % O, w

przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z zamknicta komorg spalania wykorzystu-

jacych drewno prasowane w formie peletéw;

-~

3) tlenku wegla (CO) nie przekraczaja deklarowanej wartoéci o wigcej niz 275 mg/m? przy 13 % O, w przypadku
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeii na paliwo stale z otwartg komorg spalania, miejscowych ogrzewaczy
pomieszczenl na paliwo stale z zamknigta komorg spalania wykorzystujgcych paliwo stale inne niz drewno
prasowane w formie peletéw oraz kuchenek oraz 60 mgfm® przy 13 % O, w przypadku miejscowych
ogrzewaczy pomieszczei na paliwo stale z zamknigtg komorg spalania wykorzystujacych drewno prasowane
w formie peletéw;

4) tlenkéw azotu (NO,) nie przekracza deklarowanej wartosci o wigcej niz 30 mgjm?, wyrazonych jako NO,, przy
13% O,

5. Jezeli wyniki okreilone w pkt 4 nie zostang osiagnigte, uznaje sie, ze model i wszystkie modele réwnowazne nie
spetniaja wymogéw niniejszego rozporzadzenia.

Organy pafistwa cztonkowskiego przekazuja wyniki badasi i inne istotne informadje organom pozostalych pafistw
czlonkowskich oraz Komisji w terminie jednego miesigca od podjecia decyzji w sprawie niezgodnoéci modelu.

6. Organy pafistw czlonkowskich stosuja metody pomiaréw i obliczesi okreslone w zatgczniku ML
OkreSlone w ninigjszym zalgczniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszg si¢ wylacznie do

weryfikacji zmierzonych parametréw przez organy paristw cztonkowskich i nie mogg by¢ stosowane przez dostawce
jako dopuszczalne tolerancje przy podawaniu wartodci w dokumentacji technicznej.
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ZAEACZNIK V

Orientacyjne poziomy odniesienia, o ktérych mowa w art. 6

Stwierdzono, ze w momencie wejécia w Zycie niniejszego rozporzadzenia najlepsza dostepna na rynku technologia dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale pod wzgledem sezonowej efektywnoséci energetycznej ogrzewania
pomieszczen i emisji czastek stalych, tlenku wegla, organicznych zwigzkéw gazowych oraz tlenkéw azotu jest taka, jak
podano ponizej. Do momentu wejécia w Zycie niniejszego rozporzadzenia nie zidentyfikowano zadnego miejscowego
ogrzewacza pomieszczefi na paliwo stale, ktéry odpowiadatby wszystkim parametrom okreslonym w pkt 1-5. Kilka
miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale odpowiadato jednemu lub kilku z tych parametréw:

1. Szczegélowe poziomy odniesienia dla sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczefi przez
miejscowe ogrzewacze pomieszczefi na paliwo stale:

a) poziom odniesienia dla sezonowej efektywnoici energetycznej ogrzewania pomieszczefi przez miejscowe
ogrzewacze pomieszczeft na paliwo stale z otwarta komorg spalania: 47 %;

b) poziom odniesienia dla sezonowej efektywnoéci emergetycznej ogrzewania pomieszczefi przez miejscowe
ogrzewacze pomieszczefi na paliwo stale z zamkniety komorg spalania wykorzystujace paliwo stale inne niz
drewno prasowane w formie peletow: 86 %;

) poziom odniesienia dla sezonowej efektywnoici energetycznej ogrzewania pomieszczefi przez miejscowe
ogrzewacze pomieszczen na paliwo stale z zamknigty komora spalania wykorzystujace drewno prasowane w
formie peletow: 94 %;

d) poziom odniesienia dla sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczeni przez kuchenki wykorzys-
tujace paliwo state: 75 %.

2. Szczegélowe poziomy odniesienia dla emisji czastek stalych (PM) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo
stale:

a) poziom odniesienia dla emisji PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwarta komorg
spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczef na paliwo stale z zamknieta komora spalania wykorzystujacych
paliwo stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz z kuchenek: 20 mg/m’ przy 13 % O, przy
pomiarze zgodnie z metoda opisang w zalaczniku IIf pkt 4 Lit. a) ppkt (i} pkt 1;

b) poziom odniesienia dla emisji PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczef na paliwo stale z zamknigta komorg
spalania wykorzystujacych drewno prasowane w formie peletéw: 10 mg/m® przy 13 % O, przy pomiarze zgodnie
z metody opisana w zalaczniku Il pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1.

3, Szczegélowe poziomy odniesienia dla emisji organicznych zwiazkéw gazowych (OGC) z miejscowych ogrzewaczy
pomieszczef na paliwo state:

a) poziom odniesienia dla emisji OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwarts komorg
spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state z zamknigta komora spalania wykorzystujacych
paliwo stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz z kuchenek: 30 mg/m? przy 13 % O,

b) poziom odniesienia dla emisji OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale z zamknigta komors
spalania wykorzystujacych drewno prasowane w formie peletéw: 10 mg/m? przy 13 % O,.

4. Szczegblowe poziomy odniesienia dla emisji tlenku wegla (CO) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo
stale:

a) poziom odniesienia dla emisji CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale z otwartz komorg
spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z zamknieta komor spalania wykorzystujacych
paliwo stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz z kuchenek: 500 mgfm? przy 13 % O,;

b) poziom odniesienia dla emisji CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczef na paliwo state z zamknigty komor
spalania wykorzystujacych paliwo stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw: 250 mgjm?® przy 13 % O,.

5, Szczegblowe poziomy odniesienia dla emisji tlenkéw azotu (NO,) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczedi na paliwo
stale:

a) poziom odniesienia dla emisji NO, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczefi na paliwo stale z otwartg komora
spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeft na paliwo stale z zamknigta komora spalania i z kuchenek:
50 mgfm’ przy 13 % O,
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Poziomy odniesienia okre§lone w pkt 1-5 nickoniecznie oznaczaja, Ze dany miejscowy ogrzewacz pomieszczeh na
paliwo stale musi osiagac wszystkie te parametry.

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state z zamknigty komora spalania wykorzystujacych
paliwo stale inne niz drewno prasowane w formie peletéw przykladem dobrej kombinacji parametréw jest istniejacy
model o sezonowej efektywnosci ogrzewania pomieszczei wynoszacej 83 %, emisjach czastek stalych na poziomie
33 mg/m? przy 13 % O,, emisjach organicznych zwigzkéw gazowych na poziomie 69 mg/m® przy 13 % O,, emisjach
tlenku wegla na poziomie 1 125 mg/m* przy 13 % O, oraz emisjach tlenkéw azotu na poziomie 115 mg/m? przy
13 %0,

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale z zamknigty komora spalania wykorzystujacych
drewno prasowane w formie peletéw przykladem dobrej kombinacji parametréw jest istiejacy model o sezonowej
efektywnoéci ogrzewania pomieszczefi wynoszacej 91 %, emisjach czastek stalych na poziomie 22 mg/m? przy 13 % O,,
emisjach organicznych zwigzkéw gazowych na poziomie 6 mg/m?® przy 13 % O,, emisjach tlenku wegla na poziomie
312 mgjm? przy 13 % O, oraz emisjach tlenkéw azotu na poziomie 121 mgfm? przy 13 % O,.

W przypadku kuchenek przyktadem dobrej kombinacji parametréw jest istniejacy model o sezonowej efe ofci
ogrzewania pomieszczefi wynoszacej 78 %, emisjach czastek stalych na poziomie 38 mgfm? przy 13 % O,, emisjach
organicznych zwigzkéw gazowych na poziomie 66 mg/m* przy 13 % O, emisjach tlenku wegla na poziomie
1 375 mg/m? przy 13 % O, oraz emisjach tlenkéw azotu na poziomie 71 mg/m? przy 13 % O,.






