Czyszczone kominy to mniejszy smog

Miedzywojewddzki Cech Kominiarzy jest organizatorem kampanii spotecznej ,,Czyszczone kominy to
mniejszy smog”.

Akcja ma uswiadamia¢ jak wazne jest bezpieczenstwo 2zwiazane z eksploatacja urzadzen
grzewczych, przewodow kominowych i wentylacji.

Komunikat Miedzywojewddzkiego Cechu Kominiarzy

Celem kampanii spotecznej Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczehnstw zwigzanych
ze smogiem, zaczadzeniami i pozarami, ktérych gtéwna przyczyna sa Zle eksploatowane lub zaniedbane
przewody kominowe i urzadzenia grzewcze na paliwo state, ciekte, gazowe.

Jednoczesnie naszym celem jest stuzy¢ uzytkownikom przewodéw kominowych, aby uzytkowane przez nich
mieszkania/lokale i domy posiadaty czyste, zadbane i w petni sprawne technicznie przewody kominowe
(dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Waznym elementem, ktéry jest niezbedny, aby z powodzeniem wyeliminowaé wystepowania smogu w Polsce
jest prowadzenie ciggtej edukacji spotecznej:

- jak prawidtowo organizowad proces spalania w domowych urzadzeniach grzewczych, aby unikna¢ kopcenia z
kominéw zanieczyszczajgcych powietrze,

- jak poprawnie eksploatowaé systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby
unikna¢ ztej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nakazuje w obiektach lub ich czesciach,
w ktérych odbywa sie proces spalania paliwa statego, ciektego lub gazowego, obowigzkowe usuwanie
zanieczyszczen z przewoddéw dymowych i spalinowych w nastepujgcych terminach:

- od palenisk zaktadéw zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych - co najmniej raz w miesigcu, jezeli
przepisy miejscowe nie stanowia inaczej;

- od palenisk opalanych paliwem statym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesigce;

- od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesiecy.

- z przewoddéw wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkéw
uzytkowych.

Ustawa Prawo budowlane w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) okresla, ze wtasciciel / zarzadca budynku jest zobowigzany
co najmniej raz w roku zleci¢ przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodéw
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen Ilub brakéw zwigzanych z
przewodami i przytaczami kominowymi wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku sa zobowigzani w czasie
lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usung¢ stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetni¢ braki, ktére
mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczehstwa mienia bgdZ srodowiska.

Kolejnym istotnym elementem jest uswiadomienie spoteczenstwa, ze:

- prawidtowo wykonany komin z certyfikowanych materiatéw, regularnie kontrolowany i konserwowany, bedzie
bezpiecznie stuzy¢ przez dziesieciolecia,

- brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewoddéw kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych) to gtdwna podstawa do niewyptacenia odszkodowania z tytutu powstatej szkody.

Miedzywojewddzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, bedacych jej cztonkami, a w
przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci co do osoby oferujacej ustugi kominiarskie stuzymy pomoca w
sprawdzeniu wiarygodnosci czy osoba oferujgca ustugi kominiarskie posiada dyplom potwierdzajacy kwalifikacje
kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.






