Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla powiatu poznanskiego
ul. Zielona 8

Poznan

Ocena bezpiecznego uiytkowania obiektu budowlanego w razie wystapienia
intensywnych opaddw atmosferyeznyeh (Sniegu)

Sredni ciezar objetosciowy éniegu i lodu

i odpowiadajaca (maksymalna) grubosé warstwy.

{z zamarzniglej wody)

S Cigzar objetosciowy Grubosdé warstwy
Rodzaj sniegu i lodu [KN/m’] max. [em]
Swiezy 1.0 72
Osiadly 210 36
{killce godzin lnb dini po opadach) -

Stary 35 29 do 21
ikilka tvgodni fub miesigcy po opadach) 23-33 0
Molkry 4.0 18

Zlodowacialy 6.0-7.0 12 do 10
Lad 90 5

Grubosct warstw obliczono przy nastepujacyeh (mekorzysinyeh) zalozeniach.
- I strefa obcigzenia sniegiem - jak dla powiam poznanskiego,
- obeiazenie charakterystyezne gruntu, jak dla IT strefy - Qk = 0,9 kN/m kw.,
- mie przekroczenia dopuszezalnyeh ugigé konstrukeji dachu.
- dach plaski (me pograzony) o kacie nachylenia do 15 stopni,

- wspolezymnik ksztaltu dachu C = 0.8,

- obelazenie maksymalne dachu 0,72 kN/m kw.,

- budynek nie jest nizszy niz otaczajacy teren albo nie jest otoczony wysokimi drzewami

lub obiektam wyiszymi.

Opracowano na podstawie PN-80/B-02010 ze zmiang.

UWAGA:

- Dla: innveh ksztaltéw dachu, dla budynkéw nizszych niz otaczajacy teren albo otoczonych

wysokim drzewami lub obiektanm wyiszymi - grubosc: warstw moga okazac sig wigksze.

- Proponuje sig dla kazdego indywidualnego przvpadku obliczenie grubodci warstw przez

uprawnionego projekianta.

- Ocena rodzaju sniegu 1 jego clgzaru jest trudna 1 obarczona bledem.

- Cigrar zalegajacezo sniegu moina zmierzyé np. smegomierzem. Uzyele émegomierza 0granicza

czgstotliwos odsniezania i ryvzyko uszkodzenia dachu,




