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PAMIETAIMY

TO NASZE CODZIENNE WYBORY
ZATRUWAJA LUB CHRONIA POWIETRZE,
KTORYM WSZYSCY ODDYCHAMY

#MOSINA SMOGU

Szanowni Panstwo!

O tym, ze zmagamy si€ ze smogiem wiemy Wszyscy, je-
dnak nie kazdy jeszcze wie o tym, ze mamy duze szanse na to,
zeby poprawic jakos¢ powietrza w naszej gminie.

Gmina Mosina planuje w najblizszym czasie rozpoczac
dziatania informacyjno-edukacyjne o walce ze smogiem. Kam-
panie #mosinabezsmogu zorganizuje Urzgd Miejski w Mosinie
przy wspotpracy z przedstawicielami Mosinskiego Alarmu Smo-
gowego, ktérych obywatelska uchwata o poprawnym rozpalaniu
W piecach jest uznawana za pionierskie dziatanie na rzecz po-
lepszenia stanu powietrza.

W planach mamy wydanie ulotek, broszur informacyjnych
o tym, czym jest smog, jak poprawnie rozpalac i 0 obowigzkach
wynikajgcych ze zmieniajgcych sie przepisow. Broszury trafig do
kazdego domostwa na terenie gminy. Pojawig sie takze ulotki-
zawieszki, filmy edukacyjne, banery czy tez artykuty w gazetach.
Dotrzemy do dzieci i mtodziezy, na osiedla i sotectwa, zorga-
nizujemy pokazy i szkolenia ze specjalistami od techniki roz-
palania.

Zachecamy do wtgczenia sie w akcje i zaangazowanie we
wspolng walke ze smogiem - razem mozemy zdziatac wiece].
Zaczynamy juz wkrotce #mosinabezsmogu

Burmistrz Gminy Mosina ,

@Wfﬁo ki
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Powietrze nad naszym krajem przez wiele dni i nocy jest zanie-
czyszczone. Wyrazistym 1 odczuwanym przez kazdego dowo-
dem prawdziwosci tego stwierdzenia jest tak zwany smog.

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza spowodowanego
dziatalnoscig cztowieka. Powstaje przez skumulowanie znacznej
ilosci zanieczyszczen (nieodpowiednie ogrzewanie budynkow,
motoryzacja, przemyst) na pewnym obszarze (np. w miescie).
Zjawisko wystepuje w okreslonych warunkach atmosferycznych
takich jak utrzymujgca sie mgta czy brak wiatru. Najgrozniejszym
efektem smogu jest zaleganie w atmosferze substancji nie-
bezpiecznych dla zycia i zdrowia ludzi. Szczegdlnie szkodliwe sg

trzy ichrodzaje:
8
%.
pyly zawieszone dwutlenek kancerogenna %
ziarna mniejsze PM2,5 azotu substancja g
i ziarna wieksze PM10 benzo(a)piren 3

PODSTAWOWE ZRODtA PROBLEMU

fl a2 I

ogrzewanie pomieszczen - _
przestarzatymi domowymi emisja spalin
piecami oraz kottami samochodowych
na wegiel i drewno

emisja zanieczyszczen
przez zaktady
przemystowe
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Dtugotrwata ekspozycja na smog powoduje powazne zagro-
zenia dla zdrowia i zycia ludzi. W Polsce z powodu chorob wywo-
tanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45
000 osob, czyli ponad 7 razy wiecej niz w wyniku biernego pale-
nia.

B UKLAD NERWOWY
bol gtowy, zaburzenia osrodkowego uktadu nerwowego

B UKLAD ODDECHOWY
przewlekta obturacyjna choroba ptuc (POChP), rak ptuc, astma

B UKLAD POKARMOWY
zaburzenia pracy watroby

B UKLAD KRAZEN IA
choroba niedokrwienna serca, zawat serca

B UKLAD ROZRODCZY
zaburzenia pracy narzgdow wewnetrznych

B UKLAD IMMUNOLOGICZNY
alergie

SUBSTANCIE SZKODLIWE

C,H; - benzen

NO,, - tlenki azotu
CO - tlenek wegla
SO, - dwutlenek siarki
PM - pyt zawieszony

PM,, - czastki o wielkosci do 10 um
PM,; - czastki o wielkosci do 10 um
B(a)P. - benzo(a)piren
metale ciezkie, sadza

1d'Ar0b sowraziammod :0ypoIZ
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Ocena jakosci powietrza jest prowadzona wg kryteriow okreslonych
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 roku oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE
zdnia 15 grudnia 2004r.

Obecnie pod katem ochrony zdrowia ocenie podlega 11 substancii:
dwutlenek siarki (So,), dwutlenek azotu (NO,), tlenek wegla (CO), benzen
(CH,), ozon (O3), pyt drobny PM10 (o srednicy do 10um), pyt drobny PM2,5
(o srednicy do 2,5 um), metale ciezkie: otow (Pb), arsen (As), nikiel (Ni),
kadm (Cd) oznaczane w pyle PM10 oraz benzo(a)piren oznaczany w pyle
PM10. Dla kazdego z wymienionych zanieczyszczen okreslone sg stezenia
w powie-trzu, ktore nie powinny byc¢ przekraczane.

M Dla dwutlenku siarki (SO,), dwutlenku azotu (NO,), tlenku wegla (CO),
benzenu (C6H6), pytu PM10, pytu PM2,5 i otowiu (Pb) w pyle PM10
okreslone sg poziomy dopuszczalne.

Poziom dopuszczalny — jest to poziom substancji, ktéry ma byc¢ osiggniety
w okreslonym terminie i ktory po tym terminie nie powinien by¢ przekra-
czany; poziom dopuszczalny jest standardem jakosci powietrza.

W Dla ozonu (O,), pytu drobnego PM2,5, metali ciezkich: arsen (As), nikiel
(Ni), kadmu (Cd) oraz benzo(a)pirenu okreslony jest poziom docelowy.

Poziom docelowy — jest to poziom substancji, ktéry ma byc¢ osiggniety

w okreslonym czasie za pomocg ekonomicznie uzasadnionych dziatan
technicznych i technologicznych; poziom ten ustala sie w celu unikania,
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wptywu danej substancji na
zdrowie ludzi lub srodowisko jako catosc¢;

H Dla ozonu (O;) okreslone sg poziomy celu dtugoterminowego.

Poziom celu ditugoterminowego — jest to poziom substancji, ponizej
ktorego, zgodnie ze stanem wspotczesnej wiedzy, bezposredni szkodliwy
wptyw na zdrowie ludzi lub srodowisko jako catosc¢ jest mato praw-
dopodobny; poziom ten ma byc¢ osiggniety w dtugim okresie, z wyjgtkiem
sytuacji, gdy nie moze byc¢ osiggniety za pomocg ekonomicznie uzasa-
dnionych dziatan technicznychitechnologicznych.

Szczegodtowe informacje dostepne sg na stronie
powietrze.gios.gov.pl
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Kazdy zainteresowany stanem powietrza w Gminie Mosina moze
sprawdzi¢ aktualne pomiary dotyczgce zanieczyszczenia. Pomiary
pochodzg z czujnikow zamontowanych na obiektach publicznych
znajdujgcych sie na terenie Gminy Mosina, sg to: Szkota Podsta-
wowa nr 1 w Mosinie, Szkota Podstawowa nr 2 w Mosinie, Zespot
Szkot w Krosnie, Szkota Podstawowa w Rogalinie. Czujniki wskazujg
poziom PM10 i PMZ2,5. Mieszkancy Mosiny przy wsparciu
Mosinskiego Alarmu Smogowego zainstalowali w miescie rowniez
swoje czujniki. Jest ich ponad 15 i pojawiajg sie kolejne. Odczyty
mozna sprawdzi¢ pod adresem https://mosina.aqgi.eco/ lub w apli-
kacjina smartfon — Kanarek.

Czymjest PM10iPM2,5?

Pm10 — mieszanina zawieszonych w powietrzu czgsteczek o Sre-
dnicy nie wiekszej niz 10 ym. W sktad moga wchodzic¢ takie sub-
stancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Wyste-
powanie pytow PM10 zwigzane jest m.in. z procesami spalania paliw
statychiciektych.

W przypadku Polski normy dla pytow PM10 sg okreslone w na-
stepujgcych sposob:

- poziom dopuszczalny: 50 ug/m3 (dobowy);

- poziom informowania: 200 ug/m3 (dobowy);

- poziom alarmowy: 300 pug/m3 (dobowy).

PM2,5 - aerozole atmosferyczne (pyt zawieszony) o srednicy nie
wiekszej niz 2,5 um, ktory zdaniem Swiatowej Organizacji Zdro-wia
jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia cztowieka sposrdod innych
zanieczyszczen atmosferycznych.

@ svwoeos Pomiary mozna
i sprawdzi¢ na stronie:
link.do/czujniki-mosina

—
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Smog jest problemem od dziesiecioleci, choc¢ jego natezenie jest
zmienne. Poziom zanieczyszczenia powietrza w duzej mierze
zalezy od lokalnych warunkow, a wiec przede wszystkim od tego,
czy wieje wiatr, obecna jest mgta, czy tez mamy w okolicy sagsia-
dow korzystajgcych z tzw. kopciuchow. Waznym sktadnikiem
smogu sg takze spaliny samochodowe. Problem zdecydowanie
nasila sie w zimnych miesigcach doprowadzajagc do sytuacji,
w ktorej popotudniami i wieczorami wychodzenie z domu staje
sie niebezpieczne dla zdrowia.

Szacuje sie, ze 50-55 procent zanieczyszczen pytowych w Polsce
pochodzi z gospodarstw domowych i kottowni niewielkich
zaktadow ustugowych. Kilkanascie procent generuje transport.
Reszta to pozostate zrodta, takie jak energetyka, przemyst,
gospodarka odpadami. Najwiekszym jednak problemem jest
ogrzewanie stabej jakosci paliwami.

Czy mozemy poprawic sytuacje?

Na szczescie mozemy, inie jest to tak trudne, jak mogtoby sie wy-
dawac. Po pierwsze edukacja - podnoszenie swiadomosci o tym,
czym jest smog, jak powstaje i jak go unikac to jeden z wazniej-
szych aspektow walki ze smogiem. Dzigki szerzeniu wiedzy, in-
struowaniu rodziny, przyjaciot czy sgsiadow jesteSmy w stanie
realnie wptynac¢ na jakosc powietrza ktorym oddychamy.

Tworzymy dla Panstwa kampanie edukacyjno-informacyjng
#mosinabezsmogu, w ramach ktorej przy wspotpracy z grupg
specjalistow i dziataczy Mosinskiego Alarmu Smogowego pod-
powiemy miedzy innymi jak efektywnie i bezdymnie rozpalac
w piecach. W dalszej czesci tej broszury dowiedzg sie Paristwo
o ekonomicznym i bezdymnym rozpalaniu, rodzajach paliwa,
dotacjach, ktore mozna otrzymac¢ na wymiane pieca, zmie-
niajgcych sie przepisachinowych zasadach.
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Dotacja od Gminy Mosina

Od dwoch lat Gmina Mosina wspiera finansowo wymiane piecow na
proekologiczne. W roku 2019, uchwatg Rady Miejskiej w Mosinie prze-
znaczono 150 000 zt na ten cel. Dotacje na wymiane piecow plano-
wane sg rowniez na kolejny rok.

.Czyste Powietrze”

Od 12 lipca 2019 r, kiedy Gmina Mosina przystgpita do programu
.Czyste Powietrze” mieszkancy mogg ubiegac sie za posrednictwem
Urzedu Miejskiego w Mosinie o dofinansowanie w zakresie wymiany
starego pieca, czy tez termomodernizacje budynku.

Celem programu ,Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szko-
dliwych substancji do atmosfery, ktore powstajg na skutek ogrzewania
domow jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzatych zrodet
ciepta lub unikniecie emisji zanieczyszczen powietrza, pochodzacych
znowo budowanych jednorodzinnych budynkow mieszkalnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych
zrodet ciepta na paliwo state na nowoczesne zrodta ciepta spetniajgce
najwyzsze normy, jak i przeprowadzenie towarzyszgcych temu prac
termomodernizacyjnych budynku. Jednym z gtownych powodow
problemu smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli
uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Jak sie jednak oka-
zZuje, sama wymiana systemu ogrzewania nie jest wystarczajgca. Bez
odpowiedniej izolacji domu cate ciepto moze szybko przenikngc na
zewngatrz. Dlatego tak wazna jest termomodernizacja domow, ktéra
dodatkowo wptynie na oszczednosci w domowym budzecie.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

wymiany starych zrodet ciepta (piecow i kottow na paliwo state) oraz
zakup 1 montaz nowych Zrodet ciepta spetniajgcych wymagania
Programu, docieplenia przegrod budynku, wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacji odnawialnych zroédet energit (kolektorow
stonecznych i instalacji fotowoltaicznej). montazu wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepta.
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Kto moze skorzystaé z dofinansowania?

Adresatami programu sg wtasciciele lub wspotwitasciciele jedno-
rodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budyn-
ku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrebniong ksiegg
wieczystg oraz osoby, ktdre uzyskaty zgode na rozpoczecie bu-
dowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie zo-
statjeszcze przekazany lub zgtoszony do uzytkowania.

Mogg oni wnioskowac o dotacje lub pozyczki przeznaczone na
wymiane zrodta ciepta oraz prace zwigzane z termomoder-
nizacjg. W zaleznosci od miesiecznego dochodu na osobe w go-
spodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymajg dofi-
nansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztow kwalifiko-
wanych inwestycji.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny mozliwy koszt kwalifikowany, od ktorego liczona
jest dotacja to 53 tys. zt. Pozostate koszty kwalifikowane przed-
siewziecia przekraczajgce kwote dotacji mogg zostac¢ dofinan-
sowane w formie pozyczki.

Doradztwo dla wnioskujgcych o dotacje

B Obstuga mieszkancow Gminy Mosina w zakresie doradztwa
zZwigzanego z programem Czyste Powietrze odbywa sie w Urze-
dzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Pazdziernika 1 w poniedziatki
(9:00-17:00) iczwartki (7:00 — 15:00), pokdj 11.

B Zespot Doradcow Energetycznych
biuro@wfosgw.poznan.pl, doradztwo@wfosgw.poznan.pl

B Doradca dla Gminy Mosina z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska w Poznaniu
tel. (61) 845 62 32, kom. 887 447 742

Szczegotowe informacje dostepne s na stronie
powietrze.mos.gov.pl
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Uchwaty antysmogowe

Na terenie wojewddztwa wielkopolskiego od 1 maja 2018 .
obowigzujg uchwaty ,antysmogowe” Sejmiku Wojewddztwa
Wielkopolskiego. Obszaru gmin powiatu poznanskiego, takze
Gminy Mosina, dotyczy uchwata nr XXXIX/941/17 w sprawie
wprowadzenia, na obszarze wojewodztwa wielkopolskiego (bez
Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczen lub zakazow
w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie
paliw. Uchwata zakazuje stosowania najgorszej jakosci paliw
statych.

OS CZASU UCHWAL ANTYSMOGOWYCH
jakie zmiany nastgpig do 2028 roku

1 maja 2018 . 1 stycznia 2020 . 1 stycznia 2024 r. 1 stycznia 2028 r.
zakaz stosowania wejscie w zycie wymiana starych wymiana starych
wskazanych paliw, rozporzadzenia kottow kottow
wszystkie nowe instalacje EKOPROJEKT bezklasowych klasy 314
muszg spetnia¢ wymogi dla kottow
EKOPROJEKTU
1lipca 2018 r. 1 stycznia 2022 r. 1 stycznia 2026 1.
ostateczny zakaz wejscie w zycie wymiana starych
sprzedazy kottow rozporzadzenia miejscowych ogrzewaczy
ponizej 5 klasy EKOPROJEKT dla pomieszczen

miejscowych ogrzewaczy

pomieszczen

1d'mmuwin :0ypoIzZ
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Mosinska uchwata o prawidtowym spalaniu

Czyste powietrze jest bardzo wazne dla mieszkancow. Dowodem jest
Obywatelska Inicjatywa Uchwatodawcza zapoczgtkowana przez
Mosinski Alarm Smogowy. Mieszkaricy Gminy Mosina zebrali ponad
1000 podpisdw poparcia ,Uchwaty o prawidtowym spalaniu’. Uchwata
zaktada szerokg edukacje w zakresie bezdymnego palenia w piecach
oraz daje narzedzie Strazy Miejskiej do egzekwowania ekonomicznego
i ekologicznego sposobu palenia w piecu. To pozwoli skutecznie
eliminowac szkodliwe zwigzki podczas spalania legalnych paliw w
istniejgcych paleniskach obstugiwanych recznie. 24 pazdziernika 2019
r.Rada Miejska w Mosinie jednogtosnie przegtosowata uchwate w spra-
wie przyjecia i przekazania Zarzagdowi Wojewodztwa Wielkopolskiego
projektu uchwaty w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Mosina
ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje
spalanie paliw czyli projekt ,Uchwaty o prawidtowym spalaniu”.

Gmina Mosina jest prekursorem wprowadzajacym ,Uchwate o prawi-
dtowym spalaniu” czyli przepisow pozwalajgcych skutecznie elimi-
nowac szkodliwe zwigzki podczas spalania legalnych paliw w istnie-
jacych paleniskach obstugiwanychrecznie.

Dziatania Gminy w walce z niskg emisjg do atmosfery

Urzad Miegjski w Mosinie podejmuje dziatania, by zmniejszy¢ niskg
emisje do atmosfery. Prowadzone sg kontrole przestrzegania
przepisow w zakresie m.in. zakazu termicznego przeksztatcania
odpadow poza spalarnig lub wspotspalarnig odpadow. Kontrole
prowadzi powotany do tego zespot, w ktérego sktad wchodzi Straz
Miejska w Mosinie.

Ze wskazan mieszkancow prowadzone sg kontrole pod kagtem nad-
miernego zadymienia. Straznicy Miejscy dokonujg kontroli takich
nieruchomosci pod kgtem potencjalnego spalania odpadow,
a takze stosowania witasciwego opatu. Straz Miejska zostata wy-
posazona w sprzet do pobierania probek z paleniska, z mozliwoscig
laboratoryjnego badania. W 2018 roku to ok. 200 interwencyjnych
kontroli, podczas ktorych ujawniono kilka przypadkéw niepra-
widtowych zachowan w zakresie spalania odpadow.



11| ROZPALAJ BEZDYMNIE

Palenie w piecu od gory, to nie tylko mniejsza emisja dymu do at-
mosfery, ale takze sposob na ekonomiczne zuzycie opatu!

Dziatania organow administracji publicznej i samorzgdowej w kie-
runku zmniejszenia emisji dymu niestety nie wystarczg. Wiele,
a moze najwiecej zalezy od zmiany swiadomosci mieszkancow
w zakresie wptywu nadmiernego zadymiania na nasze zdrowie ina
komfort, czyli od zmiany sposobu palenia w piecach na taki, ktory
niweluje emisje dymu.

Skad wiadomo, ze palenie od gory jest bardziej ekologiczne?

W kilku europejskich osrodkach naukowych wykazano, ze emisja
pytow isubstancji smolistych przy rozpalaniu od gory drewna spada
050-80% (w Polsce podobne wyniki uzyskano dla wegla). Wiadomo,
ze nowoczesne kotty sa lepsze (emisja ~90% nizsza). Zmiana te-
chniki palenia jest dostepna dla kazdego za darmo, wiec moze
szybciej dac wieksze efekty niz czekanie nanowe kotty i piece.

W jakich piecachikottach mozna pali¢ od gory?

Pali¢c od gory mozna w kazdym urzgdzeniu grzewczym, ktore ma
wlot powietrza pod ruszt, a wylot spalin u gory paleniska. Kwalifikujg
sie m.in: ogniska, 90% domowych kottow, kominki, te piece kaflowe
itkuchenne, ktore majg dostatecznie wysokie palenisko, by zmiescita
sie sensowna ilosc¢ paliwa. Gdy nie ma wylotu spalin u gory, ale jest
u dotu przy ruszcie — wtedy masz kociot dolnego spalania, w ktorym
tadowanie paliwa na zar do petna jest zupetnie prawidtowe i odby-
wa sie wedtug tej samej zasady co w typowym kotle rozpalonym od
gory, tylko ze do gory nogami. Gdy wyloty z paleniska sg dwa:
1u gory, i u dotu — wtedy masz kociot gorno-dolny, w ktorym praw-
dopodobnie nie uda sie rozpali¢ od gory bez nieinwazyjnej acz sta-
nowczejingerencji w jego konstrukgije.

Pomytka i rozpalenie od gory w kotle innego rodzaju spowoduje co
najwyzej, ze kociot mocniej zadymi okolice lub sama proba rozpa-
lenia sie nie uda.
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Stan kottaiwyposazenie

Aby kociot nie tylko dat sie rozpali¢ od gory, ale zeby efekty byty jak
najlepsze, powinien spetnia¢ nastepujace kryteria:

B kociot bez nadmuchu powinien posiada¢ doprowadzenie po-
wietrza wtérnego,

B srubka, miarkownik, dmuchawa i sterownik — wszystko jedno —
zdarza nam sie tu ze wzgledow ekonomicznych preferowac prace
kotta na naturalnym ciggu, ale zaden sposob sterowania kottem nie
wyklucza mozliwoscirozpalania go od gory.

B temperatura w kotle musi dac sie kontrolowac¢ doptywem po-
wietrza — gdy wsypiesz wiecej paliwa niz zwykle 1 rozpalisz je od
gory, a kociot bedzie dziurawy jak sito, to mozesz nawet zagotowac
wode (w prawidtowo zabezpieczonej instalacjinie jest to grozne, ale
lepiej tego unikac). Dlatego drzwiczki kotta powinny byc proste,
osadzone pewnie na zawiasach, uszczelnione sznurem szklanym.
Dolna klapka powinna sie domykac szczelnie a po jej zamknieciu
temperatura w kotle nie powinnarosngc.

Jakiopat

Rozpali¢ od gory mozna kazde paliwo, z ktorym dany kociot sobie
ogolnie radzi i dla ktérego jest sens to robi¢: wegiel dowolnego
pochodzenia i ceny, zarowno drobny jak i grubszy, drewno, brykiety
z czegokolwiek itd. Potrzeba tylko i az tyle, by powietrze byto w sta-
nie przejs¢ przez grubszg warstwe opatu, dlatego w przypadku
bardzo drobnych paliw (miat) moze byc¢ potrzebny nadmuch.
Rozpalanie od gory nie ma sensu w przypadku koksu:

B w koksie nie ma substancjilotnych, ktorych spalenie jest celem tej
metody rozpalania. Dlatego tez samo rozzarzenie warstwy koksu od
gory bedzie trudne, a jesli sie uda, to zar bedzie postepowat w dot
bardzo powoli a nie da to istotnego zysku.

B wegiel kostka o duzych gabarytach czesto zostawia duzo pustego
miejsca w palenisku. Pamietajmy, zeby wypetnic je doktadnie. Zapo-
biegnie to wpadaniu rozpatki w gtab paleniska i utatwi zapton wegla.

zrodto: czysteogrzewanie.pl
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Pamietaj! Niezaleznie od metody palenia, nalezy utrzymywac kotto-
wnie w stanie niezagrazajagcym bezpieczenstwu. Dlatego stale dbaj
o prawidtowg wentylacje kottowni, o sprawny, czyszczony komin,
o prawidtowy staninstalacji grzewczej!

Jak efektywnie spala¢ wegielidrewno

Jest kilka sposobow, by spala¢ wegielidrewno bez kopcenia, czy-
1t dopalac prawie wszystkie lotne sktadniki tych paliw. To jedno-
czesnie oszczednosc pieniedzy (na jakies 30% mozna zwykle
liczy¢) io ponad potowe nizsza emisja zanieczyszczen.

Metoda I: doktadanie, mniej, ale czesciej

Tonajprostsze, co mozna zrobic¢, by unikng¢ najgorszego marno-
trawstwa. Mniejsze doktadki nie powodujg zaduszenia ptomieni
a gazy uwalniane ze swiezej porcji paliwa natychmiast zaczynajg
sie pali¢, bowiem w palenisku stale panuje dostatecznie wysoka
temperatura. Jest to sposob prosty, wtasciwie naturalny np.
w pilecach kuchennych czy kominkach — tam, gdzie nie da sie
natozyc naraz bardzo duzych ilosci paliwa. Bytby raczej ucigzliwy
w kottach centralnego ogrzewania, poniewaz wymagatby cze-
stych wizyt w kottowni.

RN

trt
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MetodaII: doktadanie od boku (palenie kroczace)

Przed dotozeniem porcji paliwa, zar na ruszcie przegarnia sie na
jedng jego strone, po czym na pustg czesc¢ rusztu dorzuca sie
$wiezego paliwa. Zar nie zostaje zaduszony zimnym paliwem,
lezy ono obok niego 1 powoli sie podgrzewa, wiec uwalniane
Zniego gazy majg mozliwosc sie pali¢. Doktadajgc od boku da sie
na raz dotozyc¢ znacznie wiekszg ilos¢ paliwa niz przy doktadaniu
matymi porcjami, dlatego ta metoda powinna sie lepiej spra-
wdzi¢ w kottach centralnego ogrzewania, o ile tylko miejsce na
ruszcie pozwala jg wygodnie zastosowac.

MetodalIl: cykliczne rozpalanie od gory.

Paliwo taduje sie w duzej ilosci na raz, a potem podpala od drugiej
strony niz nas nauczyto doswiadczenie zyciowe. Skutek jest taki, ze
ogien schodzi stopniowo w dot, zostawiajgc za sobg zar. Wszystkie
lotne substancje muszg przejsc¢ przez te strefe zaru i ognia, gdzie
dopalajg sie zazwyczaj do przejrzystych spalin. Rozpalanie od gory
daje potencjalnie najlepszy efekt dopalenia, poniewaz zmusza
wszystkie palne gazy do przejscia przez zar. Metoda ta wymusza
cykliczne rozpalanie, bo nie ma jak dotozy¢ paliwa pod spod wsadu,
a gdy dotozysz na wierzch — to juz nie jest palenie od gory (problem
ten rozwigzujg nowoczesne kotty, nie tylko te z podajnikiem). Mimo
to zwykle wymaga mniej zachodu niz zwyczajowe bieganie do
kottowni.
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Gdzie da sie palic od gory?

W kazdym piecu/kotle gdzie wylot spalin z paleniska jest nad pali-
wem. Dla dobrego dopalania potrzebne jest powietrze wtdorme,
ale nie jest ono niezbedne, aby metoda ta w ogole zadziatata.

powietrze
wtéme

Kociot

o :
powietrze
wtéme

Piec kaflowy Piec kuchenny Kominek / piec na drewno

W ktorych piecachikottach nie palisie od gory?

Wszedzie tam, gdzie wylot spalin z paleniska jest pod paliwem.

Kociot dolnego spalania Kociot gérno-dolny
Tu spalanie juz przebiega prawidtowo. W takich kottach rozpali¢ od géry bedzie trudno lub
To jak rozpalanie od géry ale "do géry nogami”,  nie uda sie, gdyz zwykle najfatwiejsza droga dla powietrza
dzieki czemu mozna pali¢ na okragto. wiedzie dolnym wylotem z paleniska (jak powyzej).

Pozostaje wtedy pali¢ kroczaco.
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Mate, niskie paleniska

W matych, niskich paleniskach gdzie trudno jest rozpali¢ od gory
lub na raz miesci sie zbyt mato paliwa, dobry efekt daje palenie
kroczgce. Zamiast naktadac paliwo na zar, doktada sie obok zaru.
Najpierw zar zgarnia sie na tyt rusztu, a nastepnie nowg porcje
paliwa dosuwa sie od przodu.

Piec kaflowy Piec kuchenny

Jakie paliwa moznarozpalac od gory

Kazdy rodzaj wegla i drewna zawiera w sobie palne gazy, wiec
jest sens i da sie rozpali¢ od gory kazdy rodzaj wegla i drewna.
Ograniczeniem tutaj jest tylko mozliwos¢ spalania danego ro-
dzaju paliwa w danym piecu czy kotle. Nie ma sensu ani celu pro-
bowac rozpalac¢ od gory koksu (lub wegla drzewnego). Nie ma on
W sobie palnych gazow, wiec pali sie tak samo czysto, obojetnie
jakiile jest doktadane.

Trudnosci mogg sprawiac najdrobniejsze lub najgrubsze sorty-
menty wegla. Do spalania miatu w grubej warstwie (jak tego
wymaga cykliczne rozpalanie od gory) niezbedny jest nadmuch.
Z kolei wegiel kostka moze by¢ trudny do rozpalenia z uwagi na
duze pustkimiedzy brytami. Ale tu tatwo sobie pomaoc: wystarczy
go nieco rozdrobnic i wypetni¢ najwieksze luki pomiedzy bry-
tami.



177 | ROZPALAMY OD GORY

Pierwsza probarozpalenia od gory

Na pierwsze podejscie wybierz taki dzien, kiedy masz pare
wolnych godzin, by czesciej zaglagdac do kottowni i kontrolowac
prace kotta. Niech to tez nie bedzie w tegi mrdz, bo pierwsze

proby moga sie nie udac.

max.

zasyp paliwa

Z wygaszonego kotta wybierz popiodt,
oczysc¢ ruszt z zuzla i kamieni i zataduj
paliwo — czy to wegiel, czy drewno.
Maksymalny zatadunek w kazdym
kotle to poziom dolnej krawedzi drzwi-
czek zatadunkowych, ale w pierw-
szych probach taduj najwyzej potowe
z tego (na wypadek, gdyby byty proble-
my z zapanowaniem nad tempera-
turg). Jesli w weglu lub drewnie zda-
rzajg sie kawatki grubsze i bardzo dro-
bne, staraj sie na ruszt da¢ najpierw
najgrubsze kawatki paliwa a wierzch
przysypac drobniejszymi — wtedy ta-
twiej bedzie rozpalic.

Na wierzchu warstwy paliwa utoz dre-
wno rozpatkowe. Musi by¢ suche, ina-
czej rozpalanie moze sie nie udac, lub
bedzie bardzo zmudne. Jesli rozpalasz
wegiel, najlepiej przykryj go drewnem
po catosci. Drewno na zdjeciu ma gru-
bos¢ do 2 cm - to w sam raz. Zbyt
grube nie bedg sie chciaty zapali¢, zbyt
drobne wypaljg sie za szybko nie zapa-
lajac witasciwego paliwa.

Na drewno rozpatkowe mozesz dac
kilka garsci drobniejszych patykow, ka-
watek kartonu, troche niekolorowej
gazety, stomy, tupin z orzechow itp. —
to, co pali sie tatwo i szybko (a nie jest
tworzywem sztucznym). Im wiecej
rozpatki, tym pewniejiszybciej wystar-
tujesz. Z czasem nauczysz sie zuzywac
jej mniej, ale na poczatku nie zatuj - to
najczestszy btad, przez ktoéry nie udaje
sie rozpalic.
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W kilka minut zajmie sie drewno a po-
tem powinno zaczgc sie pali¢ paliwo
pod spodem. Temperatura na kotle
bedzie caty czas rosngc¢. Jesli tak nie
jest, a drewno sie wypala i ptomienie
wygasajg — dorzuc¢ drobnego drewna,
by podtrzymac ptomienie i lada chwi-
lawegiel wystartuje.

Kiedy od rozpatki zacznie palic¢ sie wta-
sciwe paliwo, tak mniej wiecej bedzie
wygladata sytuacja u wylotu komina:
dymu znikome ilosci w poréwnaniu
z tym, co bywato dotad. Co wiecej, na-
wet to bedzie stopniowo zanikac.

Nastepne pare do kilku godzin ogien
bedzie stopniowo schodzit w doét stosu
paliwa, wypalajac jego lotne sktadniki
— to, co dotad odfruwato jako dym,
teraz jest przerabiane na ciepto. Wizu-
alnie wegla nie bedzie znaczaco uby-
waé¢ — na tym etapie pozostajacy
w ogniu koks prawie sie nie spala.

Koniec wypalania gazow mozna po-
znac po tym, ze znikajg dtugie poma-
ranczowe ptomienie (na zdjeciu obok
widac jeszcze ich resztki) i zostaje sam
zar, ktory bedzie sie wypalat w przy-
padku wegla jeszcze kilka lub kilka-
nascie godzin.

Zakup wegla. Co trzeba wiedziec¢?

Chyba kazdemu zdarzyto sie kupi¢ wegiel, z ktorym byty jakies
problemy. Nie zawsze jest to wina sprzedawcy. Czasem krzywde
robimy sobie sami, bezwiednie wybierajgc paliwo niekoniecznie
zte, ale nieodpowiednie dla danego rodzaju kotta lub pieca. Kilka
rzeczy, ktore trzeba o weglu wiedziec, by miec¢ wieksze szanse na
udany zakup.
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Kiedy najlepiej kupowac wegiel

Jak kazdy inny towar, wegiel jest najtanszy poza sezonem czyli
mniej wiecej od maja do sierpnia, wrzesnia. Wtedy tez jest
najsuchszy. Dotyczy to zarowno tego, co na sktadzie lezy pod
chmurka, jak i workowanego ekogroszku (on tez przed pakowa-
niem jest transportowany i sktadowany pod chmurka).

Wegiel kupowany jesienig i zimg zawsze bedzie mokry. Wilgoc¢

w przypadku wegla kamiennego nie jest az takim dramatem — on
praktycznie nie chtonie wody, moze co najwyzej by¢ wilgotny po
wierzchu ziaren. Ale nawet ta wilgo¢ bywa problemem,
szczegolnie w kottach podajnikowych, gdzie przyspiesza korozje
1 skraca zywotnos¢ mechanizmu podajnika. Z kolei miat nawet
celowo moczy sie, by utatwic transport a potem okietznac tempo
spalania.

WEGIEL ODPOWIEDNI DO DOMOWYCH KOTLOWNI

TYP 31

22-26 MJ/kg - niezbyt czarny, matowy, kruchy z wyraznymi warstwami,
niekiedy ze ztotawymi wtrgceniami. Dtugi, czysty, jasno swiecacy ptomien, daje
mato kiepskiego koksu, nie spieka sie wcale. Odpowiedni do domowych kottow.

TYP 32

26-28 MJ/kg - smoliscie czarny, btyszczacy, bardziej jednolity i twardszy, nie
rozpada sie warstwami. Dtugi, jasny ptomien z czarnymi koricowkami. Daje
przyzwoity koks, spieka sie nieznacznie. Odpowiedni do domowych kottow.
Najlepsza kalorycznosc i proporcjonalnie najmniej dymu — godny polecenia.

TYP 33

28-31 MJ/kg - daje mnostwo smolistych gazow, ktoére trudno sie pala, a nie-
dopalone smotujg kociot i komin. Daje mnostwo mocnego koksu, spieka sie
mocno. Na sroga zime, tylko do kottow zasypowych gornego spalania. Najlepiej
go unikac.

TYP 34

>30 MJ/kg - mega twardy, szklisty, czarny jak smota. Wiecej dymu niz ptomienia,
szybko zasklepia sie w skorupe lawy kopcacej ttustym, czarnym dymem o
smaku asfaltu. Daje super mocny koks, dlatego jest surowcem dla koksowni.
Skleja sie w wielki bryty ilekko pecznieje. Tylko dla koksowni.
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Instalacja kominowa

Komin jest integralng czescig kazdej instalacji produkujgcej
ciepto. Odpowiedni przekrdj kanatow dymowych zapewnia
bezpieczne i efektywne odprowadzenie spalin z budynku.
Dlatego zapewnienie droznosci przewodow kominowych jest
w obowigzku kazdego wtasciciela budynku mieszkalnego
zaopatrzonego w indywidualne zrodto ciepta. Okresowe czy-
szczenie z nagromadzonego popiotu lotnego, sadzy i1 substancji
smolistych ograniczy ryzyko zatrucia tlenkiem wegla (CO) i po-
zaru. Czysty komin pozwoli utrzymac deklarowang przez
producenta wydajnos¢ cieplng urzgdzenia grzewczego oraz
ograniczy¢ emisje szkodliwych substancji. Czyszczenie nalezy
zlecac¢ wykwalifikowanemu kominiarzowi, nie rzadziej niz raz do
roku. Gdy przewody dymowe sg powaznie uszkodzone, warto
rozwazy¢ zabudowe wktadow kominowych wykonanych
z trwatych materiatow dostosowanych do warunkow panujg-
cych w spalinach za urzgdzeniem grzewczym.

Po lewej - poprawnie palone, regularnie czyszczone, nie ma sie co zapalic.

Po prawej - kiepskie palenie, brak czyszczenia, wysokie ryzyko pozaru.
Niewtasciwe paliwo 1 zty proces spalania sg powodem zanie-
czyszczenia komina, 1 prowadzg do odktadania sie znacznej illosci
sadzy 1 smot w kominie, ktore w potgczeniu z wilgocig i tlenkiem
siarki powodujg niszczenie przewodow dymowych, stanowig
zagrozenie pozaru czy utraty zycia wskutek zatrucia tlenkiem
wegla -,czadem”.
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Technikispalania wegla

Sg dwie techniki spalania wegla:

B brudne spalanie przeciwprgdowe, polega na zasypywaniu
duzej ilosci paliwa na zar. Jemu zawdzieczamy wiekszosc
Jnieprzyjemnosci” kojarzonych z opalaniem weglowym (wytwa-
rzajace sie w wyniku podgrzewania wegla gazy nie sg spalane
a wylatujg przez komin), paliwo jest podawane z przeciwnej
strony niz doprowadzane jest powietrze.

H czyste spalanie wspotpragdowe, tak spalajg nowoczesne piece
podajnikowe, mozna stosowac¢ w dowolnym rodzaju paleniska
(wydobywajace sie stopniowo gazy, sg spalane w piecu, paliwo
sie nie marnuje), paliwo jest dostarczane z tej same strony co po-
wietrze.

Zastosowanie techniki spalania wspotprgdowego w starym piecu
obniza emisje pytow i rakotworczego benzo-a-pirenu o okoto
70% w poroéwnaniu z spalaniem przeciwpragdowym. W przypadku
starych kottow czy piecow w duzej mierze sprowadza sie to do
rozpalenia od gory, samg technike da sie wykorzystac nawet przy
rozpalaniu ogniska.

NIEEKONOMICZNE EKONOMICZNE

spalanie wegla i drewna spalanie wegla i drewna

spaliny

paliwo

% -
.
KoMm ULATUJEWA | KOMINEM ULATUIA

NIEMAL CZYSTE SPALINY
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Zuzyte ubrania 1 buty, stare meble, plastikowe butelki — przeciez to
sie catkiem niezle pali. Dlaczego wiec sgsiad wzywa Straz Miejskg?
Jaki jest sens wyrzucac to do Smietnika i ptaci¢ za wywoz? Nie lepiej
spali¢ i Smieciarka bedzie miata mniej do wywiezienia?

STOP! Spalanie odpadéw to bardzo zty pomyst. Szkody, jakie to
powoduje, sg duzo wieksze niz zyski w postaci ciepta czy faktu
pozbycia sie zbednych rupieci.

Jaka jest roznica miedzy weglem lub drewnem a tworzywami
sztucznymi? Spaliny nawet z najgorszego wegla lub drewna nie sg
zdrowe, ale tez nie sg toksyczne. Tworzywa sztuczne zawierajg
w sobie duzg czesc¢ tablicy Mendelejewa. Spalajgc je w domowych
warunkach uwalniasz z nich grozne chemikalia — mocno rakotwor-
cze smoty, metale ciezkie, substancje stosowane jako gazy bojowe
1 trutki na szczury: np. formalina, chlor, cyjanowodor — one sa
trujgce natychmiast lub dtugotrwale szkodzg zdrowiu. Spalanie
tworzyw sztucznych uwalnia grozne chemikalia np. z pianki
tapicerskiej (poliuretanu) powstaje cyjanowodor.

CO NADAJE SIE NA OPAL, A CO NIE?

- wegiel i suche drewno opatowe, - mokre drewno, meble, ramy okienne,

- drewno "z odzysku" — palety - panele podtogowe, parkiet,

transportowe, drewno rozbiorkowe itp. — - ptyty pazdzierzowe, widrowe, dykta,

jesli nie jest impregnowane, lakierowane, - stupy drewniane, podktady kolejowe,
malowane, - drewno malowane, impregnowane, klejone,
- zboze — zazwyczaj stosowane w kottach - kolorowy papier, ubrania, buty, stare tkaniny,
automatycznych, - butelki PET, folie z opakowan, kartony po

- papier, karton "szary”, niefoliowany — mileku i sokach,

mozna uzy¢ jako rozpatki. - odpadamy z gumy i sztucznej skory.
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