Konsultacje spoteczne dotyczace ul. Gruszkowej w
Czapurach

KONSULTACJE SPOLECZNE
Projekt budowy ul. Gruszkowej w Czapurach
Szanowni Mieszkancy!

Burmistrz Gminy Mosina serdecznie dziekuje za uczestnictwo w konsultacjach spotecznych dotyczgcych
projektowanej ul. Gruszkowej w Czapurach. Pafistwa uwagi

i sugestie zostaty przeanalizowane a odpowiedzi przygotowane zostaty we wspétpracy

Z zespotem projektowym.

Jednoczesnie podkreslamy, ze gtéwnym problemem wystepujgcym w obrebie

ul. Gruszkowej jest jej usytuowanie wysokosciowe wzgledem terendéw przylegtych. Réznica wysokosci terenu
pomiedzy pasem drogowym a terenami zalesionymi na catej dtugosci drogi wynosi od ok 0,5 m do ok. 3,5 m, a
nachylenie skarpy jest niedopuszczalne dla zadnej wysokos$ci skarp i wymaga zastosowania umocnienia i
zastosowania muréw oporowych.

W obecnym stanie dochodzi do osuwisk i zsuwdéw gruntowych stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi z jednoczesnym wymywaniem nawierzchni

i nanoszeniem namutéw z terendéw lesnych a takze podmywania korzeni drzew i ich przewracania.
Nadrzednym celem opracowania jest umocnienie skarpy, mozliwe do wykonania w granicach dziatek
nalezgcych do Gminy Mosina i zabezpieczenia uzytkownikéw drogi.

Whnioski mieszkancéw zgtoszone podczas konsultacji:

1. Mieszkancy zwracajg uwage na bardzo duzy problem z zalewaniem poses;ji w trakcie nawet niewielkich
opaddw deszczu. Prosze o rozpatrzenie zwiekszenia ilosci wpustéw.

Odp. Dodatkowe wpusty w rejonie najwiekszego pochylenia zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.
Dodatkowo w celu zwiekszenia przepustowosci kratek Sciekowych zastosowano wpust podwdjny. W ocenie
Projektanta liczba wpustdw zostata dobrana poprawnie.

2. Mieszkahcy postulujg o zainstalowanie progu zwalniajacego na wysokosci posesji 2c i 4a.

Odp. Wniosek zaakceptowany przez Projektanta i Zarzadce drogi. Zaprojektowany zostanie liniowy prég
zwalniajgcy z zachowaniem ciggtosci Scieku w osi jezdni.

3. Prosba mieszkancéw o rezygnacje z wyniesionego kraweznika w obrebie skrzyzowania i zjazdu w teren lesny
(km 04000 - 04+020,00)

Odp. Na krawedzi zjazdu w teren lesny zostat zaprojektowany kraweznik betonowy potozony na ptasko, nie
projektuje sie wyniesionego kraweznika.

4. Prosba mieszkancdw o rozpatrzenie wprowadzenia ruchu tylko w jednym kierunku

Odp. Analiza powigzania ulicy Gruszkowej z drogami publicznymi wykazuje brak mozliwosci wprowadzenia
ruchu jednokierunkowego - ruch na wewnetrznej drodze gminnej nie moze by¢ kierowany na droge prywatng
bez mozliwosci alternatywnego wyjazdu.

5. Pas wyznaczajacy chodnik zwezy¢ do 80 cm lub obecnie wyznaczony pas dla ruchu pieszych zréznicowad
kolorystycznie:

a. Pas jezdni o szerokosci 4,5m kolor szary
b. Pas dla pieszych o szerokosci 70 cm kolor grafitowy

c. Pas dla pieszych o szerokos$ci 80 cm kolor szary



Odp. Projektant rekomenduje pozostawienie obecnie projektowanej kolorystyki nawierzchni tj. 4,5m jezdni w
kolorze szarym oraz 1,5m pasa dla pieszych w kolorze grafitowym. W pasie przeznaczonym do ruchu pieszego
znajduja sie stupy oswietleniowe, ktére po poszerzeniu pasa jezdni kosztem pasa przeznaczonego do ruchu
pieszych znajdowac sie bedg w pasie przeznczonym dla ruchu pojazddéw.

6. Ogo6t mieszkancéw zwraca uwage na sposdb parkowania. Pomimo obowigzujacej strefy zamieszkania pojazdy
parkowane sg pod posesjami, mieszkancy obawiajg sie traktowania ,strefy dla pieszych” jako miejsc
postojowych uniemozliwiajac poruszanie sie pieszym po czesci wyznaczonej dla ruchu pieszego zmuszajac
pieszych do poruszania sie jezdnia.

Odp. Wprowadzenie strefy zamieszkania umozliwia Strazy Miejskiej podejmowanie dziatan zwigzanych z
karaniem kierowcdw za parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Whniosek dodatkowy, zgtoszony przez Sottysa Wsi Czapury w imieniu mieszkancow:

Mieszkancy postulujg o poszerzenie jezdni do 7 m na odcinku ok 110m od poczatku projektowanej drogi.
Poddajg w watpliwo$¢ zasadnos¢ budowy muru oporowego na odcinku od ok 0+019 do km 0+043.

Odpowiedz:

Zamawiajacy (Gmina Mosina) wyrazit zgode na podjecie préby zmiany geometrii drogi i zwrdcit sie do
Projektanta z prosba o poszerzenie jezdni do 7m na omawianym odcinku oraz wykonanie przeciwskarpy w celu
dowigzania wysokosciowego do granicy pasa drogowego. Zespot projektowy analizuje mozliwos$¢ likwidacji
skarpy i wykonania poszerzenia jezdni. Na obecnym etapie ujawnita sie potrzeba zastosowania niewielkiego
umocnienia skarpy powstatej w skutek poszerzenia pasa jezdni a takze podejrzenie wystepowania drzew w
skrajni drogowej. Trwajg prace zmierzajgce do ustalenia mozliwego do zastosowania poszerzenia jezdni.

Po zakohczeniu szczegétowej analizy terenu Projektant podejmie decyzje o mozliwosci zastosowania
postulowanych rozwigzan. W przypadku wystapienia zagrozenia powstawania osuwisk oraz zalewania
drogi wodami opadowymi i roztopowymi z nanoszeniem namutu z terenu laséw a takze
wystepowania drzew w skrajni drogi rozwiazanie nie zostanie przyjete.

/-/ Dominik Michalak
Burmistrz Gminy Mosina



